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FORTE

Un conjunto de
prendas disefiadas
para afrontar las tareas
mas exigentes de
manera resistente y
atractiva al mismo
tiempo.

Las partes de mayor
desgaste estan
debidamente

reforzadas
asegurando una /
L]
&

mayor durabilidad asi
como impermeabilidaq'/'

en zonas mas 7>~

expuestas.

Incorporan diferentes
tamafios de bolsillos y
accesorios que las
hacen ideales para
llevar utiles y
herramientas diversas.

Los materiales usados
en las prendas
priorizan la fortaleza
de éstas sin renunciar
por ello a la comodidad
y transpirabilidad,
obligatorias para el
desempefio efectivo
de las labores a
realizar por el usuario.

e

VESTUARIO E.P.I.
(Equipo de Proteccion
Individual)

Nuestro vestuario se
caracteriza por el marcado
C€ de todas las prendas,

lo cual le confiere la

categoria de EPl y no
"ropa laboral".

Esta categoria implica que
los modelos son sometidos
a una serie de pruebas
(inocuidad sobre
alérgenos, pH controlado,
libre de cromo, tallaje
controlado...) y sélo el
resultado satisfactorio de
éstas confiere la categoria
de EPI de Categoria l y
con ello el marcado C€ de
la prenda.

Ce



g TRANSPIRABILIDAD

Ref.: 523-TER-26

ce &0,

BBV .V 1
§ 1A AR
TALLAS | Sa3XL /‘T L
COLORES | marino/azulina RESISTENCIA

gris/naranjo Mayor durabilidad ala abrasiény al
TEJIDO | 65%poliéster, 35%algoddn desgarro, conservando el confort que
260GRM. proporciona una gran transpirabilidad.

Goma eldstica
encinfura

Amplios bolsillos

con costuras 6 bolsillos
reforzados

para evitar

roturos
Bolsillo
para
Refuerzos herromientas
IMPERMEABLES

enrodilas

Posibilidad de incorporar
rodilleras enlos

compartimentos " Bojos
especialmente ojustables
acondicionados

RODILLERA

Rodillera profesional EVA

Alta resistencia y material muy ligero




CAZADORADE )
PROTECCION FORTEE s

TALLAS|Sa3XL
COLORES | marino/azulina

gris/naranja M
TEJIDO | 65%poliéster, 35%algoddn d Ong,[ogl
260GRM. esmontaples

con_cremollero

Multibolsillos

Refuerzos .
IMPERMEABLES
enhombros
y codos

Pl Pufios eldsticos
¢ yojustables

Cierre central convelcro

" Cintira con cremallera
ojustable ocultapor topeta
convelcro

2 PRENDAS en.

Opcidn de convertir

la cazadora en chaleco Mayor durabilidad ala abrasiény al
’ desgarro, conservando el confort que

proporciona una gran transpirabilidad.
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COOLDRY S e

Cuello canale
c E COLORES | marino/azulina :

gris/naranja
TEIDO | 100% COOLDRY
OPCION manga corta olarga

Un bolsillo en elpecho
contapetay velcro

CoolDry®integrala comodidad
del algoddny el secado rdpido
del poliéster. Maximizala
transmisién de lo humedad
desde lapielhastala superficie
exterior del tejido.
Eldisefio del tejido y los métodos
de acabado son Unicos, lo que
hace un tejido mds transpirable
y suave, manteniendo el tejido y
lapiel seca.

Cooldry <

3bolsillos con

cremallera
Refuerzos en ...

hombros y braozos

- FORRO POLAR
 FORTE

I Y/ AN R

== Ref.:347-POL-30

Ce

TALLAS | Sa 3XL
COLORES | gris/naranja
TEIDO | 100% POLIESTER
REFUERZOS | OXFORD

1
X Prenda de
X o
X proteccion frente
aambientes frios.
EN 14058/04 PUROS

Cintura ojustable
eldsticos ~"con elastico

7/ Qdeepi Cierre central 5

concremallera



TALLAS |Sa 3XL
b oo COLORES | marino/azulina

Y %!
mui

CAMISETAS FORT!

AL{V()D(}I\' C€ TEIDO ?cr)igs/oo;r\fggDéN

Rei.:477-COT-16 479-COT-16 OPCION | manga corta o larga

BERMUDA DE sz
PROTECCION [

TALLAS|Sa 3XL
COLORES | marino/azulina

gris/naranja Goma eldstica
TEJDO | 65%poliéster, 35%algoddn . . en cintura
560 GRM. Amplios bolsillos

concosturas e
reforzadas
para evitar

rofuras

6 bolsillos

Bolsilo
para
herromientas

7/ cdeepi
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—ORTIE ALTA VISIBILIDAD

Tras el éxito en el mercado de nuestra Linea FORTE, se haideado
esta variante de modelos FORTE con ALTA VISIBILIDAD:

-Producto diferenciado y exclusivo en alta visibilidad.
-Modelos reforzados de gran durabilidad.
-Materiales transpirables y de calidad superior.

-POLO MANGA CORTA

-POLO MANGA LARGA

-FORROPOLAR

- CAZADORA MULTIBOLSILLOS MANGAS DESMONTABLES
- PARKA

- SOFTSHELL

- PANTALON MULTIBOLSILLOS

"
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CAZADORA FORTEE

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: CFAV-1205 & CFAV-1205-NA

-Cazadoramultibolsillos en colores
amarillo/negro o naranja/negro.

-Mangas desmontables con cremallera.
-Cierre central con cremallera oculta por
tapeta.

-Pufios eldsticos y ajustables con velcro.
-Cintura qjustable con cintas de velcro.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.

COMPOSICION| AV:SARGA

60% poliéster - 40% algododn
2454,

Tejido negro:PROWORK

65% poliéster - 35% algoddn
260g.

TALLAS XSa4XL

LAVADO A AR A

ce o Mo

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+AV/16

g TRANSPIRABILIDAD

~
W)
&0,

.

- _ ENISO 20471/13+A1/16

Mayor durabilidad ala abrasiény al
desgarro, conservando el confort que
proporciona una gran transpirabilidad.

PANTALON FORTE
ALTA VISIBILIDAD

-Pantalén multibolsillos en colores
amarillo/negro o naranja/negro.
-Refuerzos enrodillas y bolsillos.

-Goma eldstica enla cintura.

-Bajos gjustables.

- Cinco amplios bolsillos y un bolsillo para
herromientas.

-Dos bandas reflectantes enperneras.

COMPOSICION | AV:SARGA

60% poliéster -40% algoddn
245g,.

Tejido negro: PROWORK

65% poliéster - 35% algoddn
260g.

TALLAS XSa4XL

LAVADO A AR QM

Ce I

EPICAT I ENISO 13688/2013 ENISO 20471/13+A1/16




Bandas
segmentadas

Bandas
segmentadas

Mangas
desmontables

10

POL.O FORTEE ALTA VISIBILIDAD

MANGA CORTA
Ref.: PCFAV-1210 & PCFAV-1210-NA

-Polo Forte AV amarillo /negro o naranja/negro manga corta.
-Color de contraste entre las bandas, pufios, detalle del bolsillo,
cuelloy tapeta.

-Dos bandas reflectantes segmentadas en torax.

-Bolsillo en ellado izquierdo.

-Cuello canalé con linea en color de alta visibilidad.
-Tapetanegra cerrada con tres botones.

-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS XSa4XL

LAVADO A XHAK KR

ce o m

EPICAT Il ENISO13688/2013 ENISO 20471/13+AT/16

POLO FORTEE ALTA VISIBILIDAD

MANGCA ILARCA
Ref.: PLFAV-1215 & PLEAV-1215-NA

-Polo Forte AV amarillo /negro o naranja/negro manga largao.
-Color de contraste entre las bandas, pufios, detalle del
bolsillo, cuello y tapeta.

-Dos bandas reflectantes segmentadas en térax y brazos.
-Bolsillo en ellado izquierdo.

-Cuello canalé conlinea en color de alta visibilidad.
-Tapetanegra cerrada con tres botones.

-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS XSa4XL

LAVADO A AR R

ce o M

EPICATII  ENISO13688/2013 ENISO 2047113+A1/16

SOFTSHELL FORTE ALTA VISIBILIDAD
Ref.: CSAVB-1120 & CSAVB-1120-NA

-Cazadora Softshell Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
-Mangas desmontables con cremallera.

-Color de contraste en canesu, laterales, pufios y parte inferior
delaprenda.

-Cuellorecto tipo chimenea.

-Enlobase del cuellolleva una pieza con cremalleraparapoder
acoplar la capucha.

-Dos bolsillos con cremallera en el pecho.

-Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.

-Cierre cenfral con cremallera y corddn eldstico en suinterior
que se ojusta en cada costado mediante una pieza de pldstico.
-Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y
mangas.

-Pufios con cinta autoadherente para un mejor gjuste.

COMPOSICION
TALLAS
LAVADO

93% poliéster - 7% spandex - Forro polar interior
XSa4XL

& 2 XK K

e & 4

EPICATIl  ENnISO13688/2013  ENISO 2047113 EN14058/04
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7/ odeepi

PARKA FORTE
ALTA VISIBILIDAD
Ref.: PKFAV-1220 & PKFAU-1220-NA

-Parka Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Dos bolsillos laterales.

-Dos bolsillos oblicuos en el pecho con cierre de
velcro.

-Cierre central con cremallera oculta por topeta.
-Cintura qjustable.

-Faldén trasero.

-Pufios eldsticos ojustables con velcro.

COMPOSICION| Tejido alta visibilidad: 150D
100% poliéster OXFORD
franspirable

Tejido negro: 100% poliéster
OXFORD transpirable

TALLAS XSa4XL

LAVADO A AR R

ce & M

EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+A1/%6

3
= 3
X
o 2

EN14058/04 EN 343/03+A1/07/AC/O9

FORRO POLAR FORTE

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: FFAV-1225 & FFAV-1225-NA

-Forro Polar Forte AV amarillo/negro o
naranjo/negro.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Dos bolsillos laterales y uno verticalen el pecho.
-Cierre central con cremallera.

-Cintura con corddn para ajustar.

-Pufios eldsticos.

COMPOSICION| 100% poliéster

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR AR R

ce

EPICAT Il ENISO 13688/2013
1
X
2 X
X
ENISO 20471/13+A1/16 EN14058/04

n
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GRUPO odeepi trabaja en la innovacién de prendas de alta visibilidad.

En este catdlogo presentamos una goama completa de modelos para diversas
situaciones climatolégicas: calor, frio, lluvia y viento, con diferentes niveles de
exigencia(clases 1,2y 3]y con distinfos materiales. Prendas disefiadas y fabricadas
para proporcionar confort a las personas en su trabajo diario.

BasdAndonos ennuestra experiencia enla fabricaciény comercializacion de prendas
de Alta Visibilidad y adoptdndonos a las nuevas necesidades del mercado, GRUPO

adeepipresenta a nuestros clientes nuevas soluciones:

Linea FORTE ALTA VISIBILIDAD:
7 Atractivo disefio.
7 Tejido PROWORK by Adeepi con mayor durabilidad y transpirabilidad.

% Bandas reflectantes con mayor resistencia a los lavados.

Linea de modelos IGNIFUGOS:

% Amplia variedad de disefios basada en un desarrollo constante de
producto.

% Modelos disefiados en algoddn retardante y tejidos permanentes.

% Bandas ignifugas reflectantes de gran resistencia y durabilidad.

Innovamos para adaptarnos a lo que necesitas para tu trabajo.

Contacta con tu delegado de zona quien te podrd asesorar de las mejores
soluciones para funegocio.

Z
adeepi

wWww.adeepicom
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LINEA FORTE ALTA VISIBILIDAD ...
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Un Equipo de Proteccion Individual (EPI) es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el e
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, .
asicomo cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

= Equipos que protegen al usuario de riesgos generales o minimos como:
- "E e Las agresiones mecanicas cuyos efectos sean superficiales.
- - =) ® Productos de mantenimiento poco nocivos.
- | [ 4 - g e Piezas calientes no superiores a 502C pequefios choques y vibraciones.
) ] (1] » Agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.
Fa Ftnpa e&enahzaciﬁn nEﬁtmada
l _ _" "'l. s "‘L'\-_l 1-\.:.- —
o L i =3 = Aquise i
E’ quip?s.\c/l aparaltos diseﬁad’os Iparl?I proteger contra riesgos medios, ?a rOp'e?fj,sye
. e no incluidos en las Categorias | y IlI. alta visibilidad,
! 8
= Equipos y aparatos complejos disefiados para proteger de riesgos irreversibles como:
. . Y .. o] e Agresiones quimicas o radiaciones ionizantes.
Cada prenda de este catalogo es_un Equo de ProteFC|on Ind“"_dual e e Ambientes cdlidos con efectos comparables a 1002C de temperatura ambiente, con o sin
(EPI) que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad 2 radiacion de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusion.
oo 1 . . . .
que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de 8 * Ambientes frios con temperaturas inferiores a -50°C.

4 N A . , e Riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o caidas de altura.
Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del g s ) : pelie

Consejo de Europa 89/686/CEE. Asimismo cumple con las exigencias
recogidas en las normas europeas EN ISO 13688/2013 (Exigencias
Generales para Ropa de Proteccién) y EN I1SO 20471/2013+A1/16
(Ropa de proteccién de seiializacion de alta visibilidad).

Marcado
EN IS0 20471/13+A1/16

Vestuario de seializacion de alta
eniso2047vi3+a1i6 Visibilidad para uso profesional.

con los requisitos esenciales de
salud y seguridad que marca la
directiva europea 89/686/CEE.

Estas prendas estan concebidas para sefializar visualmente la
presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en

C € Marcado CE: indica conformidad

condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la
iluminacion de los faros de un automovil o similar en la oscuridad.

Las prestaciones de visibilidad del EPI vienen determinadas por las
caracteristicas del tejido fluorescente o de fondo y del material
retrorreflectante, asi como por las superficies minimas y la
disposicidn de los materiales utilizados.

Estos EPI pueden ser utilizados en combinacidn con otras prendas
de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones,
siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material
retrorreflectante.

Para una buena utilizaciéon hay que abrochar correctamente la
prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

Debe llamarse la atencion sobre los peligros por una utilizaciéon
inadecuada:

- Las propiedades de alta visibilidad sdlo se cumplen si se utiliza
adecuadamente colocado y abrochado.

- La ropa de proteccidon no proporciona la misma proteccion si
se reduce la superficie de material de fondo y/o de material
retrorreflectante o si éstas se encuentran manchadas o
danadas.

- No debe realizarse ningln tipo de reparacion que afecte a la
proteccién de la misma.

- Estos EPI no protegen contra otros riesgos tales como productos
guimicos, calor y fuego, etc.

oy [ EN1S0 13688/2013

" Vestuario de proteccion.
Requisitos generales.
ENISO 13688/2013 Riesgos ml'nimos

EN 14058/04

Proteccion contra el frio.

EN14058/04

EN 343/03+A1/01/AC/09

Proteccidn contra la lluvia y

la intemperie.
EN 343/03+A1/O7/AC/O9

EN1S0 11612/15

Ropa de proteccidn contra
misSTes €l calory la llama.

Los riesgos que se pueden presentar son:

- Propagacién limitada llama (A1, A2)

- Calor convectivo (B1, B2, B3)

- Calor radiante (C1, C2, C3, C4)

- Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3)
- Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3)

- Calor por contacto (F1, F2, F3)

EN 1149-5/08

Ropa de proteccién contra

cargas electrostaticas.
EN1149-5/08

La ropa de alta visibilidad esta agrupada en tres clases en relacion
con la evaluacion de riesgos. Cada clase debe tener unas
superficies minimas de los materiales visibles constituyentes de

la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

SUPERFICIES MINIMAS DE CADA MATERIAL EN m?

TIPO DE MATERIAL CLASE3 CLASE2 CLASE1
DE FONDO 0.80 0.50 0.14
RETRORREFLECTANTE 0.20 0.13 0.10

Cada una de estas clases proporciona un nivel distinto de
visibilidad, siendo la clase 3 la que proporciona, tanto de
dia como de noche, el nivel mas alto de visibilidad en la

mayoria de los entornos en medios rurales y urbanos.

: ﬁj IEC 61482-2/09

Ropa de proteccion contra
- (o1 peligros térmicos de un
arco eléctrico.

Clasificaciéon: CLASE 1: 4kA 6 CLASE 2: 7kA.

EN1S0 14116/15

Ropa de proteccién contra el calor
y la llama. Ropa, materiales y
conjuntos de materiales con
propagacion limitada de la llama.

=] EN13034/05+R1/09

A Ropa de proteccidn limitada contra

productos quimicos liquidos.
EN13034/05+A1/09
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FORTIE ALTA VISIBILIDAD

Tras el éxito en elmercado de nuestralLinea FORTE, sehaideado | -POLO MANGA CORTA
esta variante de modelos FORTE con ALTA VISIBILIDAD: i —POLO MANGA LARGA
{ —FORROPOLAR
-Producto diferenciado y exclusivo en alfa visibilidad. i — CAZADORA MULTIBOLSILLOS MANGAS DESMONTABLES
-Modelos reforzados de gran durabilidad. i —PARKA
-Materiales transpirables y de calidad superior. { —SOFTSHELL
{ —PANTALON MULTIBOLSILLOS

A

CAZADORA FORTE
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CFAV-1205 & CFAV-1205-NA

-Cazadora multibolsillos en colores
amarillo/negro o naranja/negro.

-Mangas desmontables con cremallera.
-Cierre central con cremallera oculta por
topeta.

-Pufios eldsticos y ajustables con velcro.
-Cintura gjustable con cintas de velcro.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.

COMPOSICION | AV:SARGA

60% poliéster -40% algoddn
245g.

Tejido negro: PROWORK

65% poliéster - 35% algoddn
260g.

TALLAS XSa4XL

LAVADO A AR

ce 0

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+AV/16

t TRANSPIRABILIDAD

#
L

7 HitsisTENGIA

Mayor durabilidad ala abrasiény al
desgarro, conservando el confort que
proporciona una gran franspirabilidad.

PANTALON FORTE
ALTA VISIBILIDAD

-Pantaldn multibolsillos en colores
amarillo/negro o naranja/negro.
-Refuerzos enrodillas y bolsillos.

-Goma eldstica enla cinfura.

-Bojos ajustables.

-Cinco amplios bolsillos y un bolsillo para
herramientas.

-Dos bandasreflectantes enperneras.

COMPOSICION | AV: SARGA

60% poliéster - 40% algoddn
2454,

Tejido negro:PROWORK

65% poliester - 35% algododn
260g.

TALLAS XSa4dXL

LAVADO A AKX QOO

ce o M

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+AV/16

ayaImaisIn yiy



Bandas
segmentadas

Bandas
segmentadas
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Mangaos
desmontables

_____

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD
MANGA CORTA

Ref.: PCFAU-1210 & PCFAU-1210-NA

-Polo Forte AV amairillo /negro o naranja/negro manga corta.
-Color de contraste entre las bandas, pufios, detalle del boalsillo,
cuelloy tapeta.

-Dos bandas reflectantes segmentadas en torax.

-Bolsillo en el lado izquierdo.

-Cuello canalé conlinea en color de alta visibilidad.
-Tapetanegra cerrada con tres bofones.

-Red enlas axilas para mayor franspirabilidad.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR AKX B

CeE & M

EPICATII  ENISO13688/2013 ENISO 2047113+A1/16

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD
MANGA LARGA

Ref.: PLFAV-1215 & PLFAV-1215-NA

-Polo Forte AV amarillo /negro o naranjo/negro manga largao.
-Color de contraste enfre las bandas, pufios, detalle del
bolsillo, cuello y tapeta.

-Dos bandas reflectantes segmentadas en térax y brazos.
-Bolsillo en ellado izquierdo.

-Cuello canalé conlinea en color de alta visibilidad.
-Tapetanegra cerrada con tres bofones.

-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS XSa4dXL

LAVADO AR AKX B

e o &

EPICAT Il ENISO13688/2013 ENISO 20471/13+AT/16

SOFTSHELL FORTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CSAVB-1120 & CSAVB-1120-NA

-Cazadora SoftshellForte AV amarillo/negro o naranja/negro.
-Mangas desmontables con cremallerao.

-Color de contraste en canesy, laterales, pufios y parte inferior
delaprenda.

-Cuellorecto tipo chimenea.

-Enlabase del cuellolleva una pieza con cremalleraparapoder
acoplar la capucha.

-Dos bolsillos con cremallera en el pecho.

-Dos bolsillos frontales inclinados con cremallero.

-Cierre cenfral con cremalleray cordédn eldstico en suinterior
que se ajusta en cada costado mediante una pieza de pldstico.
-Dos bandas refrorreflectantes 3M alrededor del torso y
mangas.

-Pufios con cinta autoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICION | 93% poliéster - 7% spandex - Forro polar interior
TALLAS XS a4XL
LAVADO AR

SN

EPICAT Il ENISO13688/2013  ENISO20471/13  EN14058/04

7/ adeepi

PARKA FORTE
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PKFAV-1220 & PKFAU-1220-NA

-Parka Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Dos bolsillos laterales.

-Dos bolsillos oblicuos en el pecho con cierre de
velcro.

-Cierre central con cremallera ocultapor fopeta.
-Cintura ajustable.

-Faldodn trasero.

-Pufios eldsticos ojustables con velcro.

COMPOSICION| Tejido alta visibilidad: 150D
100% poliéster OXFORD
franspirable

Tejido negro: 100% poliéster
OXFORD transpirable

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR

ce & m

EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+AT/16

3 ‘
ﬁ 2 L3

X

2 2

EN14058/04 EN 343/03+A1/O7/AC/O9

FORRO POLAR FORTE
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FFAV-1225 & FFAV-1225-NA

-Forro Polar Forte AV amarillo/negro o
naranja/negro.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Dos bolsillos laterales y uno verticalen elpecho.
-Cierre central con cremallera.

-Cintura con corddn para ojustar.

-Pufios eldsticos.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR K

Ce

EPICATII ENISO 13688/2013
1
X
2 X
X
ENISO 20471/13+A1/16 EN14058/04

-11-

avamaisia iy
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GCAMISA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA CORTA

Ref.: CCAUB-1080 & CCAVE-1080-NA

-Camisa bicolor manga corta.

-Color de contraste enparteinferior de laprenday
cuello.

-Dos bandas reflectantes en térax.

-Dos bolsillos plastén en pecho con tapetay botdn.
-Cierre frontal con botones.

COMPOSICION| AV: 60% algoddn - 40% poliéster
Contraste: 65% poliéster - 35% algododn
100g.

TALLAS Sa3XL- 36054

LAVADO XA K

ce & m

EPICAT Il ENISO13688/2013  ENISO 2047113

O

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/ AMARILLO/ NARANJA/

MARINO AZULINA GRIS ROJO VERDE CAZA JARD\NERO MARINO

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

CAMISA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA LARTA

Ref.: CLAVB-1085 & CLAVB-1085-NA

-Camisa bicolor manga larga.

-Color de contraste en parte inferior de la prenda,
mangas, pufios y cuello.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.

-Dos boalsillos plastén en pecho con tapetay botdn.
-Cierre frontal con botones.

-Pufios conbotén.

COMPOSICION| AV: 60% algodén - 40% poliéster
Contraste: 65% poliéster - 35% algoddn
100g.

TALLAS Sa3XL 36054

LAVADO A AR KR

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 2047113

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  NARANJA/
MARINO AZULINA CRIS ROJO VERDE CAZA  VERDE MARINO
JARDINERO

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

BICOLOR

Ref.: CAUB-1055 & CAVB-1055-NA

k} -Cazadorabicolor.

-Color de contraste en parte
inferior de laprenda, mangas,
pufios y cuello.

-Cuello pico.

-Cierre con cremallera.

-Dos bolsillos en el pecho con
cremallera.

-Unbolsillo en elbrazo
izquierdo.

-Pufios eldsticos con velcro.
-Cintura eldstica en costados.
-Dos bandasreflectantes en
térax y brazos.

ENTRE BANDAS

-Pantalén alta visibilidad
entre bandas.

-Dos bandasreflectantes en
perneras.

-Bragueta con cremallera.
-Cintura conbotdny ojuste
con eldstico trasero.
-Bolsillos frontales.

-Dos bolsillos laterales de

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/ AMARILLO/  AMARILLO/  NARANJA/
MARINO AZULINA GRIS

COMPOSICION | AV:
60% algoddn - 40% poliéster
contraste:
65% poliéster - 35% algododn
240g.

TALLAS Sa4XL

LAVADO AR KR

€ ¢ M

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 2047113

CONSULTAR DISPONIBILIDAD
ROJO VERDE CAZA  VERDE MARINO
JARDINERO

PANTALON ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PAVB-1050-W & PAVB-1050-W-NA

COMPOSICION | 65% poliéster - 35% algoddn
2

409.
TALLAS XSa4XL-36064

LAVADO A AR K

€ «

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

fuelle con tapeta.
-Dos bolsillos traseros con

Pantaldn forrado
Ref.: PAVB-1050-W-LINING & +
PAUB-1050-W-NA-LINING

XXX =

EN14058/04

Bandas tapeta.

reflectantes

deécm.
AMARILLO/ AMARILLO/  AMARILLO/
MARINO AZULINA GRIS

SRS .

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  NARANJA/ CONSULTAR DISPONIBILIDAD
ROJO ~ VERDECAZA ~ VERDE  MARNO
JARDINERO

CAVB-1055 Y PCAVUB-1060
CAZADORR Lo combinacion de estas prendas POLO MANGA CORTA
+ hace que el conjuntfo alcance +
PAVB-1050-W la close 2 en Alta Visibilidad PAVB-1050-W
PANTALON PANTALON

CONJUNTOS

(ENISO 20471/13+A1/16)

e+ &

EPICATII ENISO 13688/2013 ENISO 20471/13+A1/16

L)

ayaImaisIn yiy



CHALECO REVERSIBLE

Ref.: CHFAV-6070-SM

Sl

O

‘L

AMARILLO AV/
MARIN

L

MARINO w ¥ AMARILLO AV

: REVERSIBLE

7/ odeepi

JERSEY
ALTA VISIBILIDAD

MEDIA CREMALLERA
Ref.: JAVB-1090 & JAVB-1090-NA

-Jersey bicolor media cremallera.

-Color de confraste en parte inferior del cuerpoy
braozos.

-Dos bandas reflectantes en cuerpo y brazos.
-Bandas con corte enlos laterales para mantener la
elosticidad de la prenda.

-Bolsillo de tela en el pecho con tapeta.

-Pufios y cintura eldsticos para mejor ojuste.

COMPOSICION [100% acrilico

TALLAS Sa3XL
LAVADO A XK KK
1
ce ¢ )
X
EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 2047113 EN14058/04

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

AMARILLO/  AMARLLO/  AMARILLO/ AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  NARANJA/
MARNO  AZULINA GRIS ROJO  VERDECAZA  VERDE MARINO
JARDINERO

CHALECO ACOLCHADO con
mangas desmontahles
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHFRV-6070

-Chalecoreversible acolchado bicolor con cierre de
cremallera.

-Mangas desmontables con cremallera.

-Color de contraste enparteinterior del cuello y brazos.
-Unabandareflectante horizontal en cuerpo y dos
verticales en hombros.

-Dos amplios bolsillos externos e internos.

-Pufios eldsticos para mejor ajuste.

-Forrointerno y mangas con costura en forma de
rombos.

-Opcidn con corchetes paraunir alaparka 4en
(P41AVB-1105). Ver pdgina 22.

COMPOSICION| 100% poliéster - 150D OXFORD PU
tfranspirable
TALLAS Sa3XL

LAVADO AP (B

e o o

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 2047113 EN14058/04

"

T R

7/ odeepi

SUDADERA
ALTA VISIBILIDAD
MEDIA CREMALLERA

Ref.: SRVB-1135 & SAVB-1135-NA

-Sudadera bicolor media cremallera.

- Color de contraste en parte inferior del cuerpoy
brozos.

-Dos bandas reflectantes en cuerpo y braozos.
-Bandas con corte enlos laterales para mantener la
elosticidod de la prendo.

-Bolsillo en el pecho con tapeta.

-Pufios y cintura eldsticos para mejor ojuste.

)
(7
’040

COMPOSICION [100% Poliéster

TALLAS Sa3XL

&) £ XK R

ce o M

EPICATII ENISO 13688/2013 ENISO 20471/13+A1/16

LAVADO

-
AMARILLO/ NARANJA/
MARINO MARINO

CHALECO ACOLGHADO
ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

Ref.: CHAVB-1095 & CHAUB-1095-NA

-Chaleco acolchado multibolsillos.

-Color de contraste en parte inferior de la prenda.
-Cuello elevado.

-Cierre central con cremallera oculta por tapeta con
corchetes.

-Sisa eldstica.

-Cintura eldstica en los laterales.

-Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapetay velcro.
-Dos bolsillos con cremallera.

-Bolsillo con tapetay velcro en el pecho.

-Bolsillo para boligrafo en el pecho.

-Bolsillo interior.

-Dos bandas reflectantes en térax.

COMPOSICION | contraste:
65% poliéster - 35% algoddn - 220g.
AV:

40% poliéster - 60% algoddn - 200g.

TALLAS Sa3XL
LAVADO AR K

& :

] i X

X
EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 2047113 EN14058/04
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

i “

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  NARANJA/
MARINO AZULINA GRIS ROJO VERDE CAZA VERDE MARINO
JARDINERO

-11-
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TEJIDO
TRANSPIRABLE
LIGERO
TACTO SUAVE

T

&

COMPOSICION | 100% poliéster - 280 g.

| Y

‘.
1

FORRO POLAR
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FAVB-1070-W & FAVB-1070-NA-W TALLAS XS a 4XL

-Forro polar bicolor con cremallera completa. LAVADO ZQS & @ KA
-Color de contraste en parte inferior del cuerpoy

braozos. 1
-Dos bandas reflectantes en cuerpo y brazos. c € (é\ 5 X
-Dos bolsillos frontales. “ X
-Pufios eldsticos para mejor ajuste. EPICATIl  ENISO13688/2013  ENISO2047113  EN14058/04

-Cintura con corddn para ojustar.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

PP IO PY

Ref.: FAVB-1070-W SNAPS & FAVB-1070-NA-W SNAPS

-Opcidn con corchetes paraunir alaparka4en
(PAIAVB-1105). Ver pdginas 22-23

AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/ NARANJA/
MARINO AZULINA GRIS ROJO VERDE CAZA VERDE MARINO
JARDINERO

e ¢ odeepi

Mangas
desmontables.’

SOFTSHELL
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CSAVB-1120 & CSAVB-1120-NA

-Cazadora softshell bicolor AV mangas
desmontables con cremallera.

-Color de contraste en canesu, laterales, pufios y
parte inferior de la prenda.

-Cuellorecto tipo chimenea.

-Enlabase del cuellolleva una pieza con cremallera
para poder acoplar la capucha.

-Dos bolsillos con cremallera en el pecho.

-Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.
-Cierre cenfral con cremalleray corddn eldstico en
suinterior que se ojusta en cada costado mediante
una pieza de pldstico.

-Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del
torso y mangas.

-Pufios con cinta aufoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICION | 93% poliéster -7% spandex
Forro polar interior

TALLAS XSa4XL

LAVADO XK K

e & 4 B

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 2047113 EN14058/04

\ Huecoenel

Capucha ;uello para
desmontable infroducir
las solopas
dela
& capucha

I

o

'ﬁ

NARANJA/
MARINO

AMARILLO/
MARINO

’@. 150 SOFTSHELL
I beamspinalle

‘H“'-I

Lamateria Softshell es un conjunto de materias de 310 g/m2, que se

compone de:

-Una capa externa; un 93% de poliéster y un 7% de Spandex.

-Una copa central:una membranarecubierta de un fime con sistema
de respiracion TPU, muy eficiente, y dotada de una altaresistencia
alagua de 8000 mmy una facultad de respiracion de 800 mvp.
-Una capainterior: en materia micro-polar de 150 g/m’

Lamezcla del poliéster y del Spandex proporciona comodidad,
calor, suavidad y garantiza elasticidad y flexibilidod ala prenda.

Tejido softshell compuesto por tfres capas, donde lainfermedia es
unamembrana de TPU.

Prendarecomendada para viento, frio, nieve e incluso dias hiimedos.

7/ adeepi

ayaImaisIa yiy



Capucha ocultacon
cordodn |Ooro ojuste n

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

m m m m @m m

AMARILLO/ AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/  AMARILLO/ NARANJA/

MARINO AZULINA GRIS ROJO

CAZADORA BOMBER
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAVB-1075 & CHAVB-1073-NA

-Cazadorabomber combinada AV.

VERDE CAZA

-Color de contraste en cuello y parte inferior de la prenda.

-Cuello elevado.

-Mangas desmontables con cremallero.
-Caopucha oculta en el cuello con cierre de velcro.
-Dos bolsillos con topeta en el pecho.

-Dosbolsillos frontales con tapetay dos con accesolateral.

-Unbolsillo interior en el pecho.

-Bandasreflectantes en térax y brazos.

-Cierre frontal con cremallera y topeta con velcro. c €

-Pufios eldsticos y con velcro para mayor ojuste.

- Cintfurillo con goma los costados. EPICATI

VERDE MARINO
JARDINERO

COMPOSICION

TALLAS
LAVADO

Mangas
desmontables
o :
4
%
"" "
L]
: - -
. r ¥
i f [
- #
e o ol

Tejido exterior: 300D Oxford con
recubrimiento PVC.

Acolchado y forro interno: 100% poliéster.
Micropolar en cuello.

XSa4XL

&) £ XA K

CONMANGAS SINMANGAS

7/ odeepi

o o 9

ENISO13688/2013  ENISO 20471/13 ENISO 20471/13 EN14058/04 EN 343/03+A1/O7/AC/O9

~ . Capuchaocultacon
~ corddn para qjuste

)
4
S

@
. L]
e -
Capucha ocultacon

'_‘ corddn para qjuste

Ll

PARKA
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAUY-6040 & CHAVY-6040-NA

-Costuras termoselladas y forro interior.
-Bondasreflectantes enhombros, torax y brazos.
-Cuello elevado.

-Copucha ocultaen el cuello.

-Cierre central de cremallera de doble carro ocultapor
tfapeta con cuatro corchetes.

-Corddn ojustable interior en cintura.

-Dosboalsillos frontales contopetay corchetesy dos bolsilos
de accesolateral.

-Bolsillo interior paramavil

-Bolsillo interior de plastén.

-Pufio canalé interior.

COMPOSICION 100% poliéster 300D Oxford,PU
TALLAS Sa3XL

LAVADO AR K

CE @ oW &

EPICAT Il eNISO13688/2013 ENISO 20471/13 EN14058/04  EN 343/03+A1/O7/ACIO9

'T

&

Pl

e

AMARILLO AV NARANJA AV

PARKA BIGOLOR
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAVZ-6045 & CHAVZ-6045-NA

-Costuras termoselladas y forro interior.

-Color de contraste enparteinferior delaprenday brazos.
-Bandasreflectantes entérax ybrazos.

-Cuello elevado.

-Copucha ocultaen el cuello.

-Cierre central de cremallera de doble carro ocultapor
tapeta con cuatro corchetes.

-Corddninterior ojustable en cintura.

-Dosboalsilos frontales contopetay corchetesy dosbolsilos
de accesolateral.

-Bolsillo interior paramaovil.

-Bolsillo interior de plastén.

-Pufio canalé interior.

COMPOSICION | 100% poliéster 3OOD Oxford,PU

TALLAS Sa3XL

LAVADO B AR K

CE ¢ M &) &)

EPICAT Il eNISO13688/2013 ENISO 2047113 EN14058/04  EN343/03+A1/O7/ACIO9

AMARILLO/ ﬁNARAMA/
MARINO MARINO 21-

ayaImaisIa yiy



PARKAd en 1
AV BICOLOR

o+
i

40

Capuchaimpermeable forrada.
Viseray loterales fransparentes.
Corddn para ajustar.

p .\
TEJIDO
TRANSPIRABLE

Ref.: PA1AVB-1105

AMARILLO AV/MARINO

CHALECO ACOLCHADO

con mangas desmontahles
Ref.: CHFAV-6070 SNAPS

CHALECO REVERSIBLE

Ref.: CHFAU-6070 SNAPS
o %/ odeepi

Parka 4 en 1 qe alta visibilidad de
proteccién contra la lluvia y el frio
(cuando se utilice en su fotalidad).

Prenda compuestapor Parka exterior (1) y chaleco

interior (2) con mangas desmontables (4),

reversible (3). Las prendas llevan sistemas de Ver pag.18

sujecion parala correcta union.
| 1

PANTALON
DEAGUA

Ref.: PAAUB-6050

La parka exterior estd fabricada con tejido
lominado y forro interior. El ehaleeo con mangas
desmontables estd fabricado con tejido exterior,
napa y forro interior, excepto las mangas que
estdan fabricadas por forro, napa y forro.

Lo parka estd formada por dos delanteros unidos
mediante cremallera de doble carro y cerrada
mediante solapa y broches de presion. La parte
superior de la prenda es de color amarillo fldor
cambiando ala altura del abdomenhasta suparte
inferior a color azul marino. La prenda posee dos
bandas reflectantes horizontales de 50 mm de
ancho que rodean fodo el torso y dos verticales
que pasan por encima de los hombros. Lleva un
corddn ajustable inferior en cintura. Las mangas
son largas y de color amarillo fldor y tienen dos
bandas reflectantes. El pufio se ojusta con velcro.
La capucha va ocultaen el cuello.

El chaleco estd formado con tejido de color
amarillo excepto mangas que son de color azul
marino y desmontables, éstas acaban en un pufio
de tejido de punto ajustable. Las bandas
reflectantes estdn colocadas de la misma forma
que la parka exterior, excepto las mangas que
no presentan estas bandas.

La parka tiene 2 bolsillos frontales con tfopetay

corchetesy 2bolsillos de acceso lateral, 1bolsillo

contaopetay velcroy portatarjetas enelpechoy i
1bolsillo interior.

El chaleco tiene 2 bolsillos de gran capacidad en \ .

cadalado. .

COMPOSICION | PARKA: TEIDO
100% poliéster 150D TRANSPIRABLE
recubrimiento PU

CHALECO MARINO:

tergal

relleno cuerpo 180 g.

relleno mangas 140 g.

TALLAS | XS a4XL ‘

Lavapo | @ 2x 24 K KILCTH

PARKA CHALECO
CE ¢ ) ) |
El forro polar adeepi (FAVB-1070-W) se
EPICATIl  enisO13688/2013  ENISO2047113  ENISO 20471/13 adoptaperfectomente alaparka4enia
fravés de sistemas de sujecion.
3 S . ~ . ’
;:t X ? 8 Sia esto le afiadimos el pantalon de agua
X 3 combinado (PAAVB-6050) se completa un

ENMO58/04  EN343/03+AT/O7/ACIO9 conjunto perfectomente combinado.

7/ adeepi
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-14. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA CORTA

Ref.: PCAVE-1060 & PCAVB-1060-NA

-Polo bicolor manga cortao.
-Color de contraste enparte inferior de laprenday cuello.
-Dos bandas reflectantes en térax.
r -Cuello canalé conlinea en color de alta visibilidad.
] -Taopeta cerrada con dos botones.
i -Red enlas axilas para mayor franspirabilidad.

OKW -
BANDAS SEGMENTADAS
Ref.: PCAUB-1060-SG & PCAVB-1060-NA-SG

Bandas con disefio a trazos discontinuos oblicuos que facilitala
transpirabilidad y hace que las prendas sean mas cémodas
gracias a su gran flexibilidad.

Mayor ligereza en el peso fotal delpolo y supresién de la rigidez
propia en zonas de cinta.

-Bandas con corte enlos laterales para mantener la
| Band te enlos lateral tener| ,
[ elasticidad de la prenda. Ideal para tareas en ambientes cdlidos o de esfuerzo.
I ‘l COMPOSICION | 100% poliéster OPCIONES 100% poliéster
CoolfFirst = CoolDry CoolFirst

TALLAS XS a4XL

LAVADO AP RSP
Redenlas

Cce i

100% poliéster
CoolDry

50% poliéster - 50% algoddn

s Poly/Cotton
franspirabilidad EPICATII  eniso1sese2ois  ENISO 2047113 Y
<A, - c € @ 1
EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

AMARLLO/  AMARLLO/  AMARILLO/  AMARLLO/  AMARILLO/ A"(}éggéo’ NARANJA/

. . .
MARNG  AZULNA  GRIS ROD  VERDECAZA iR MARNO noA,
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

CoolDry®integrala comodidad del algoddny el secado répido del poliéster. Maximiza la transmision
de lohumedad desde la piel hasta la superficie exterior del tejido.

El disefio del tejido y los métodos de acabado son Unicos, o que hace un tejido mds transpirable y
suave, manteniendo el tejido y la piel seca.

CoolFirst® tejidos funcionales con tecnologia SKINCARE™, lo que proporciona una rdpida absorcién
y unrdpido secado.

POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA LARGA

Poly/Cotton Tejido de doble capa poliéster/algoddn donde se consigue:

Redenlas Ref.: PLAVB-1065 & PLAVB-1065-NA - Capa externapoliéster:mayor durabilidad y aguante tanfo al desgarro como alos roces (abrasion).
axilos para ) =234k Tejido rigido donde el tinte especial para conseguir la fluorescencia EN20471agarra sin ningun
mayor -Polobicolormangalarga. e PLT Codlon = problemay se conservaintacto a pesar de los lavados. Trama con franspirabilidad entre hilos.
transpirabilidad -Color de confraste en parte inferior de la prenday cuello. | ' | -—Copainterna algodén peinado: Confort y suavidad para el contacto directo con la piel. Absorcidn
-Dos bandas reflectantes en térax y brazos. de lahumedady transpirabilidad en temperaturas cdlidas. Mantenimiento de la temperatura corporal
-Cuello canalé conlinea en color de alta visibilidad. en climas mds templados.

-Tapeta cerrada con dos botones.
-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.
-Bandas con corte enlos laterales para mantener la

elasticidad de la prenda. chISETA AI.TA “ISIB“.I“AI' Blcﬂlﬂﬂ

COMPOSICION | 100% poliéster MANGA CORTA
CoolFirst - CoolDry Ref.: TCAVB-1130 & TCAUB-1130-NA

TALLAS XSa4XL
LAVADO X RK K -Camiseta bicolor manga corto.
— -Color de contraste en parte inferior de la prenda, pufios y cuello.

c € [040 -Dos bandas reflectantes en térax.

-Unbolsillo plastén en pecho.
-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.
EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

-Bandas con corte enlos laterales para mantener la elasticidad
delaprenda.

COMPOSICION

TALLAS
LAVADO

100% poliéster
Sa3XL

&) £ X KR

e @ O

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

i
.;'i.llhII
AMARLLO/  AMARLLO/ AMARILO/  AMARLLO/  AMARILLO/ A"Cé%éu NARANJA/

MARINO AZULINA GRIS ROJO VERDE CAZA JARDINERO MARINO AMARILLO/ NARANJA/  CONSULTAR DISPONIBILIDAD

9/ l epi MARINO MARINO 15-

BANDAS SEGMENTADAS
Ref.: PLAV-1065-SG & PLAVB-1065-NA-SG

ayaImaisIn yiy



EIPUesunmaterialligero,
eldstico y transpirable
que confiereala
prenda una comodidad
sinigual en surango.

Impermeabilidad
demostrada junto aun
mayor confort para
largos periodos en
malas condiciones ala
infemperie.

CHAQUETA DE AGUA PU
ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

-Chaguetade agua de PU

-Costuras termosoldadas.

-Color de contraste en cuello interng, parte inferior del
cuerpoy pufios.

-Bandasreflectantes 3M termoselladas en térax,
hombros y brazos.

-Cuello elevado.

-Capucha oculta en el cuello con cierre de corchetes.
-Cierre central de cremallera ocultapor fopeta con
cuatro corchetes.

-Dos boalsillos frontales.

-Pufiointerno eldstico.

-Resistencia alagua SOOOMM.

COMPOSICION | 100% poliuretano eldstico
TALLAS XS a4XL
LAVADO AR K

Ce o &)

EPICATI  eNisO13688/2013  ENISO2047113  EN343/03+AVO7/AC/O9

~ -

gl o

Fui L L e L -!_ &
i li AMARILLO/ i i AMARILLO/
MARINO VERDE CAZA

PANTALON DE AGUA PU
ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

-Pantaldn de agua de PU,

-Costuras termosoldadas.

-Color de contraste enparteinferior de la prendo.
-Dos bandas reflectantes 3M termoselladas en
perneras.

-Cintura eldstica ojustable con corddn.

-Bragueta con corchetes.

- Abertura loteral para acceso abolsillos interiores.

-Bajo ojustable con corchetes.
-Resistencia alagua 3SOOOMM.

COMPOSICION | 100% poliuretano eldstico

TALLAS XSa4XL

LAVADO A HAK KR

ce ¢ m ¥

EPICATII  ENISO13688/2018  ENISO 2047113 EN343/03+A1O7/ACIO9

oy T m"‘n
N I Cam PN

AMARILLO AV

muufx

e

| U

CHAQUETA Y PANTALON DE AGUA
ALTA VISIBILIDAD

-Chaquetay pantalén de agua.

-Costuras termoselladas.

-Bandasreflectantes en térax, brazos y perneras.
-Capucha con cuerda para ajustar.

-Chaqgueta con cierre central de cremallera oculta
por fapeta con cuatro corchetes.

-Dos bolsillos frontales con tapeta.

-Pufio interno eldstico y externo ojustable con
corchetes.

-Pantalén conbragueta con corchete.
-Aberturalateral para acceso abolsillos interiores.
-Bajo ojustable con corchetes.

COMPOSICION | 100% poliéster, 150D
impregnacién PU

TALLAS Sa3XL

LAVADO A XK R

q3 o (&)

EPICATI  ENIsO13688/2013  ENISO2047113  EN343/03+AVO7/AC/O9

A “ NARANA A/

CHAQUETA Y PANTALON DE AGUA
ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

-Chaguetay pantalén de agua bicolor.

-Color de contraste enbajos.

-Costuras termoselladas.

-Bandasreflectantes en térax, brazos y perneras.
-Capucha con cuerda para ajustar.

-Chaqgueta con cierre central de cremallera oculta
por tapeta con cuatro corchetes.

-Dos bolsillos frontales con tapeta.

-Pufio inferno eldstico y externo ojustable con
corchetes.

-Pantaldn conbragueta con corchete.
-Aberturalateral para acceso abolsillos interiores.
-Bajo ojustable con corchetes.

COMPOSICION | 100% poliéster, 150D
impregnaciénPU

TALLAS Sa3XL

LAVADO A AR K

€ & o ¥

EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO 2047113 EN343/03+A1O7/AC/O9

ayamaisIn vy
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|I AMARILLO/MARINO
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. - AMARILLO/ “ ' AMARILLO/
MARINO VERDE CAZA
-24- . [l NARANJA/MARINO '25'
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Bandas segmentadas: mas
ligeras, flexibles y transpirables.

-Destinado ala sefializacién de la presencia diurna 'y nocturna

del usuario en situaciones de peligro de baoja visibilidad
-Contrariesgos térmicos de inflamabilidad (A1, A2), calor
convectivo (B1), calor radiante (C1), calor por contacto (F1)
-Contrariesgo de acumulacién de cargas electrostéticas
-Confrariesgos térmicos de un arco eléctrico

POLO IGNIFUGO SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
BANDAS SEGMENTADAS

-Poloignifugo bicolor manga larga.

-Color de confraste en parteinferior dela
prenday cuello.

-Dos bandas reflectantes segmentadas en
térax.

-Tapeta cerrada con tres botones.

COMPOSICION | algoddn
acrilica Modificada fipo f

viscosaFR
antiestdtico

TALLAS XSa3XL

LAVADO B & ACE QM

ce © @

EPICATIII ENISO 13688/2013 ENISO 2047113
L 2
ENISO T1612/15 ENTI49-5/08 [EC 61482-2/09
A1,A2,B1,C1,F1 CLASET

CHALECO
ALTAVISIBILIDAD
RETARDANTE ANTIESTATICO

-Chalecoreflectante alta visibilidad
retardante antiestdatico.

-Confeccionado con tejido de punto color
amairillo fluorescente.

-Dos bandas reflectantes alrededor del
forso.

-Cierre convelcro.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD Y DE PROTECCION
LIMITADA ALALLAMA CONPROPIEDADES
ELECTROSTATICAS

COMPOSICION [100% poliéster

TALLAS Sa3XL

LAVADO 2K KK
Ce -
EPICATIII ENISO 13688/2013 ENISO 2047113

6 4

ENISO 14116/08/AC/O9 EN1149-5/08
(175H/40)

Chaleco de alta visibilidad y de proteccién limitada
alalloama con propiedades electrostaticas

ayaImaisIn yiy



@3

ENISO 20471/13+A1/16

3
1

ST

EN 343/03+A1/07/AC/O9

XNWw

EN14058/04

&

EN13034/05+A1/09
Tipo PB[4]

&

ENT149-5/08

ENISO 14116/15
INDICE 3
Propagacién de la llama limitada

PARKA IGNIFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

-Parkaignifuga alta visibilidad multinorma.

Ropa de proteccion

-de alta visibilidad

-confralalluvia

-contra ambientes frios

-contfrala propagacionlimitada de lalloma
-contra productos quimicos liquidos
-contra cargas electrostaticas

IGNIFUGA

-Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde labanda

superior y pasan por los hombros.

Ropa de proteccion

-de alta visibilidad

-de proteccion contra calor y llama
-para soldadores

-confralalluvia

-contra ambientes frios,

-con propiedades electrostdticas
-contra productos quimicos liquidos (equipo tipo PB [6])
-contrariesgos producidos por un arco eléctrico

IGNIFUGA

PARKA IGNIFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

-Parkaignifuga alta visibilidad multinorma.
-Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del forso y mangas.
-Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con corddn y velcros.

3

=

ENISO 20471/13+A1/16

2

EN 343/03+A1/07/AC/O9

@ Ql

EN14058/04

&

EN13034/05+A1/09

=
©°
o
S
3
I

ENISO 11612/15
A1 A2,B2 C2 Dx,Ex,F2

ENISO 11611/15
CLASE 2 AT+A2

&

ENT149-5/08

[>

IEC 61482-2/09
CLASE 2

©

ENISO 14116/15
INDICE 3

Propagacién de la lloma limitada

ayaImaisIn yiy

-Dos bolsillos internos, uno de parche y ofro para el movil.

-Bolsillos inclinados con tapetas y cierre conbroches a presién en el bojo.

-Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presién.

-Todala prenda se encuentra acolchada conun forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodon.
2% carbono

3
FORRO: algoddn 100% retardante c € @ 8 2

ACOLCHADO: 100% poliéster retardante  gpICATII ENISO 2047V13+AT/16  EN343/03+AT/OT/AC/O9  ENT4O58/04

-Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con corddn y velcros.

-Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante velcro.

-Porta pases plastificado.

-Bolsillos con topetas y cierre de velcro en el bagjo.

-Corddninterior ojustable que rodea todo el perimetro.

-Cierre centfralmediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante velcro.

ce ¢ @

COMPOSICION| EXTERIOR: 98% poliéster tratado,

X NX N

COMPOSICION| EXTERIOR: 98% poliéster con fratamiento

resistente al fuego, 2% carbbono ENISO 13688/2013

)’

FORRO: algodon 100% retordonte EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 2047V13+AT/16  EN343/03+AVOT/ACIO9
ACOLCHADO: 100% poliester retardante TALLAS Sa3XL
3 = T 0 i
s | sasx i &) & ¢ anoo | RRBI o & ¥ & & A
X
LAVADO ZQS &@ EEE] EN14058/04 ENB(%%S;[L?VO‘? ENT149-5/08 ENISO 1416/ Ry = 13%%?55[2]“/09/«1 AE,NS%Q%QXIE‘Q he 2 A2 Ry o

Propagacién de la llama limitada Propagacién de lallamalimitada

o %) odeepi %) odeepi



BUZ0 SARECO
ALTA VISIBILIDAD

-Buzo de alta visibilidad y de proteccion
contra calor y llama, soldadura y
propiedades electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes amarillas
alrededor delforso,mangas y perneras.
-Cierre central con cremallera cerrada
mediante solopa.

-Una cinta de velcro ignifuga permite
cerrar el cuello y conseguir una
proteccién total.

- Pufios con cinta eldstica interior
ojustables con cinta autoadherente.
-4 bolsillos tipo parche con solopas: 1en
la zona pectoral, 2 en la parte inferior
abdominal, 1Ten el trasero, 1en el lateral
delmuslo.

GNAFU

ce «

EPICATII eniso13688/2013  ENISO 20471/13

ENISO 11612/15

B © I @

ENT1149-5/08

ENISO 11611/15

A1 A2,B1CLELFT CLASE1AT1-A2
EN14116 (3/50H/40)

PANTALON SARECO
ALTA VISIBILIDAD

- Pantaldn de alta visibilidad y de
proteccién contra calor y Illama,
soldaodura vy propiedades
electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes amarillas
alrededor de las perneras.

- Cierre frontal con botdn oculto y
cremallera.

-Cintura eldstica trasera.

-5bolsillos: 2 fipo francés, 3 tipo parche
con solapa y cinta autoadherente (1en
el trasero, 2 en los laterales del
pantaldn).

COMPOSICION | algoddn/carbono

Sa3XL

(tallos especiales consultar)

TALLAS

ALTA VISIBILIDAD

-Camisa de alta visibilidad y de proteccién contra  COMPOSICION | algoddn/carbono
calor y llama, soldadura y propiedades

electrostdticas.
-Dosbandasreflectantes amarillas alrededor del
forso y mangas.
-Cierre centralpor broches de presién cerrados
mediante solopa.
-Pufios ojustables mediante broche de presidn.
- 2 bolsillos en la zona pectoral tipo parche
cerrados mediante solopa y cinta de velcro
ignifuga.

CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD

- Cazadora de alta visibilidad y de
proteccién contra calor y llama,
soldadura vy propiedades
electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes amarillas
alrededor del torso y mangas.
-Cierre central con cremallera cerrada
mediante solopa.

-Una cinta de velcro ignifuga permite
cerrar el cuello y conseguir una
proteccién total.

- Pufios con cinta eldstica interior
ajustables con cinta autoadherente.
- 2 bolsillos en la zona pectoral tipo
parche cerrados mediante solapa y
cinta de velcroignifuga.

- 2 bolsillos interiores en la zona
abdominal, con aberturainclinada hacia
elinterior cubierta contopeta que cierra
mediante un botdn de presién oculto.

Sa3XL

(tallas especiales consultar)

TALLAS

Ce

EPICATIl enisot3688/2013  ENISO 20471/13

n e 9 @

ENISO 11612/15 ENISO 11611/15 EN1149-5/08
A1B1,C1 CLASE1A1
EN14116 (3/50H/40)

7/ odeepi

GONJUNTO |
. - PANTAlﬁN-;\l SARECO
|

La combinacién de estas prendas hace que los conjuntos alcancen la CLASE 2 de proteccién enlanorma
IEC 61482-2/09 (Ropa de proteccidn contra riesgos térmicos producidos por un arco eléctrico).

€1 o e E

EPICATII ENISO 13688/2013 ENISO 2047113 ENISO 11612/15 ENISO 1161115

Y A

EN1149-5/08  : I[EC 61482-2/09

AT1,A2,B1,CLETLF CLASE1A1-A2 : CLASE 2
EN14116 (3/50H/40) :

PN

Mangas
desmontables
unidasala
prenda
medionte
cremallera

PARKA SARECO
ALTA VISIBILIDAD

-Parka de alta visibilidad y de proteccion contra calor
y llama, soldadura, riesgos térmicos producidos por
un arco eléctrico y propiedades electrostdticas.
-Mangas desmontables unidas alaprenda
mediante cremallera.

-Dos bandas reflectantes amarillos alrededor del
torso y mangas.

-Capucha ocultaen el cuello.

-Cierre central con cremallera cerrada mediaonte
solapay cinta de velcroignifuga.

-Corddninterior que rodea todo el perimetro.
-Pufios ojustables mediante gomainterior y cinta de
velcroignifuga.

-4 bolsillos tipo parche que se cierran mediante.
solapay cinta de velcroignifuga: 2 enla zona
pectoral, 2inferiores.

COMPOSICION | algoddn/carbono

TALLAS

e ¢ o ¥

S a 3XL (tallas especiales consultar)

EPICATIIl enisot3688/2013  ENISO2047113  ENISOT1612/08
A1B2,C2,E3,F3
ENISO T16T1/07 ENTM9-5/08  IEC61482-2/09
niveles ATCLASE 2 CLASE 2

7/ adeepi
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CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD

-Cazadora alta visiblidad entre bandas.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Dos bolsillos enla zona pectoral tipo parche
cerrados mediante solopa y cinta de velcro

ignifuga.

-Cierre central con cremallera oculta por

solapa.
-Pufios ojustables mediante cinta eldstica
interior y cinta de velcro ignifuga.

-Cintura con cinta eldsticainterior en ambos

loterales.

COMPOSICION| algoddn/carbono

TALLAS Sa3XL
ce o o
EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+A1/16
9 © @

ENISO 11612/15 ENISO 11611/15 EN 1149-5/08
A1 A2,B1,CLELFI CLASE 1A1-A2
EN14116 (3/50H/40)

PANTALON SARECO
ALTA VISIBILIDAD

-Pantaldn alta visiblidad entre bandas.
-Dos bandasreflectantes enperneras.

-Cinco bolsillos: 2 tipo francés, 3 tipo parche

con solapa y cinta autoadherente (1en el
traseroy 2 enlos laterales del pantaldn).

-Cierre frontal con botdn oculto y cremallera.

-Cintura eldstica trasera.

COMPOSICION| algoddn/carbono

TALLAS Sa3XL
ce « m
EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+A1/16
¢ O Y

ENISO 11612/15 ENISO 11611/15 EN1149-5/08
A1 A2,B1,C1ELFI CLASE1A1-A2
EN14116 (3/50H/40)

| .

7/ odeepi

La combinacion de estas
prendas
hace que el conjunto
alcance
laclase 2 en Alta
Visibilidad
(ENISO 20471113+A1/16)

@2

ENISO 20471/13+A1/16

ce ¢ Mm

EPICATII eNiso13688/2013  RESGO MEDIODE

9 @ &

ENISO 11612/15 ENISO 11611115 EN1149-5/08

VISBILDAD NOCTURNA _A1,A2,B1,C1,E1F1 CLASE1AT-A2

SEGUN
UNE-ENT150:1999

1GNIFUGE

=

CAZADORA SARECO
VISIBILIDAD

-Cazadorade visibiidad y de proteccién
contra calor y lloma, soldadura y
propiedades electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes grises
alrededor del torso y mangas.
-Cierre central con cremallera cerrada
mediante solapa.

-Una cinta de velcro ignifuga permite
cerrar el cuello y conseguir una
proteccién total.

- Pufios con cinta eldstica interior
ajustables con cinta autoadherente.
- 2 bolsillos en la zona pectoral tipo
parche cerrados mediante solapa y
cinta de velcro ignifuga.

- 2 bolsillos interiores en la zona
abdominal, con aberturainclinada hacia
elinterior cubierta contopeta que cierra
mediante un botdn de presién oculto.

EN14116 (3/50H/40)

PANTALON SARECO
VISIBILIDAD

-Pantaldn de visibilidad y de proteccion
contra calor y lloma, soldadura y
propiedades electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes grises
alrededor de las perneras.

- Cierre frontal con botdn oculto y
cremallera.

-Cintura eldstica tfrasera.

-5 bolsillos: 2 fipo francés, 3 tipo parche
con solapa y cinta autoadherente (1en
el trasero, 2 en los laterales del
pantaldn).

COMPOSICION | algoddn/carbono

TALLAS Sa3XL

(tallos especiales consultar)

-Camisa de visibilidad y de proteccién contra calor
y llama, soldaduray propiedades electrostaticas.
-Dos bandas reflectantes grises alrededor del
forso y mangaos.
-Cierre central por broches de presion cerrados
mediante solopa.
-Pufios ojustables mediante broche de presidn.
- 2 bolsillos en la zona pectoral tipo parche
cerrados mediante solopa y cinta de velcro
ignifuga.

BUZ0 SARECO
VISIBILIDAD

- Buzo de visibilidad y de proteccion
contra calor y lloma, soldadura y
propiedades electrostdticas.

- Dos bandas reflectantes grises
alrededor del forso,mangas y perneras.
-Cierre central con cremallera cerrada
mediante solapa.

-Una cinta de velcro ignifuga permite
cerrar el cuello y conseguir una
proteccién total,

- Pufios con cinta eldstica interior
ajustables con cinta autoadherente.
-4 bolsillos tipo parche con solapas: 1en
la zona pectoral, 2 en la parte inferior
abdominal, 1en el frasero, 1en el lateral
delmuslo.

COMPOSICION | algoddn/carbono

TALLAS Sa3XL

(tallas especiales consultar)

CeE & m ¢

EPICAT Il eNiso13688/2013  RESGOMEDIODE ~ ENISO1612/15

VISIBILIDAD NOCTURNA A1B1Cl

SEGUN EN14116 (3/50H/40)

UNE-ENT150:1999

7/ odeepi
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Close 2
- gracias alas
t bandas

reflectantes de
6cm.

BUZ0
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: BTAV-6015

-Buzo alta visibilidad.

-Bandas reflectantes en térax, brazos y perneras.
-Cierre con cremalleray tapeta con velcro.
-Unbolsillo con cremallera en el pecho.

-Dos bolsillos frontales.

-Unbolsillo de fuelle con tapetalateral.

-Unbolsillo trasero.

-Unbolsillo con cremallera en elbrazo izquierdo.

COMPOSICION | 65% poliéster - 35% algoddn

240g.
TALLAS 18066
LAVADO 2 AR

CONSULTAR OPCION NARANJA AV

ce ¢

EPICATII

@3

ENISO 13688/2013 ENISO 2047113

CAZADORA
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CTAU-6010

-Cazadora alfa visibilidad.

-Cuello pico.

-Cierre con cremallera.

-Dos bolsillos en el pecho con cremallera.
-Unbolsillo en el brazo izquierdo.

-Pufios eldsticos y con cinta velcro.

-Cintura eldstica en costados.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.

COMPOSICION | 65% poliéster - 35% algoddn

240grm.
TALLAS 50068
LAVADO 2 AR

CONSULTAR OPCION NARANJA AV

Ce

EPICATII

PANTALON
ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PTAV-6005

-Pantaldn alta visibilidad.

-Dos bandas reflectantes de 6 cm. enperneras.
-Bragueta con cremallero.

-Cintura conbotdny ojuste con eldstico trasero.
-Bolsillos frontales.

-Unbolsillo lateral de fuelle con tapeta.
-Unbolsillo lateral para herramientas.
-Unbolsillo trasero.

@3

ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+A1/16

COMPOSICION |65% poliéster - 35% algoddn

2409.
TALLAS 38060
LAVADO A AR

CONSULTAR OPCION NARANJA AV

ce =

EPICATII

@2

ENISO13688/2013  ENISO 20471/13+A1/16

7/ odeepi
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CAMISA MANGA CORTA

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: CCAV-6020 & CCAV-6020-NA

-Camisa manga corta.

-Dos bandas reflectantes en térax.

-Dos bolsillos plastén en pecho con tapetay botdn.
-Cierre frontal con botones.

COMPOSICION | 65%poliéster - 35%algodédn
100g.

TALLAS Sa3XL- 36054

LAVADO AKX KR

ce & M

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

1 |

AMARILLO AV NARANJA AV

CAMISA MANGA LARGA

ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CLAV-6025 & CLAV-6025-NA

-Camisa manga larga.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.
-Pufios con botdn.

-Dos bolsillos plastén en pecho con tapetay botdn.
-Cierre frontal con botones.

COMPOSICION | 65%poliéster - 35%algoddn
100g.

TALLAS Sa3XL- 36054

LAVADO A ARKE

ce & M

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

AMARILLO AV NARANJA AV

Reden Ios/‘

axilas para
mayor
franspirabilidad

Redenlas
oxilas para
mayor
franspirabilidad

7 odeepi

POLO MANGA CORTA

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: PCAV-6030 & PCAV-6030-NA

-Polo manga corta.

-Dos bandas reflectantes en térax.

-Cuello canalé en gris conlinea en color alta visibilidad.
-Tapeta cerrada con dos botones.

-Red enlas axilas para mayor transpirabilidad.
-Bandas con corte enlos laterales para mantener la
elasticidad de la prenda.

COMPOSICION 100% poliéster
140gr CoolFirst - 170g. CoolDry

TALLAS XSa4XL

LAVADO A XRK K

CE ¢ o

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 20471/13

q
A

AMARILLO AV NARANA AV

POLO MANGA LARGA

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: PLAV-6035 & PLAV-6035-NA

-Polo manga larga.

-Dos bandas reflectantes en térax y brazos.

-Cuello canalé en gris conlinea en color alta visibilidad.
-Topeta cerrada con dos botones.

-Red enlas axilas para mayor franspirabilidad.
-Bandas con corte enlos laterales paramantener la
elasticidad de la prendo.

COMPOSICION 100% poliéster
140g. CooffFirst - 1770g. CoolDry

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR K

ce « M

EPICAT I ENISO13688/2013  ENISO 2047113

AMARILLO AV NARANA AV

-31-
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CAZADORA BOMBER
Capuchaocultacon cnu Fnl.no“
| cordonporacjuste ALTA VISIBILIDAD

| Ref.: CHAV-1075-W & CHAV-1075-NA-W
-Cazadorabomber alta visibilidad con falddn trasero.
-Cuello elevado.
\ .k -Magas desmontables con cremallera.

-Caopucha oculta en el cuello con cierre de velcro.
-Dos bolsillos con tapeta en elpecho.
Mangos -Dos bolsillos frontales con tapeta y dos con acceso
desmontables loteral.
o -Unbolsillo interior en el pecho.
-Cierre con cremalleray tapeta con velcro.
-Cintasreflectantes entérax y brazos.
-Pufios eldsticos y con velcro para mayor ajuste.
- Cinturilla con goma los costados.

COMPOSICION | Tejido exterior: 300D Oxford con
recubrimiento PVC.
Acolchado y forrointerno:
100% poliester.
Micropolar en cuello.

TALLAS XSa4XL

LAVADO AR K R

CONMANGAS SINMANGAS

€ & o o

EPICATIl  ENISO13688/2013 ENISO 2047113  ENISO 2047113

EN14058

|
4 . g 3
j g —— - llI § 1
l}r L EN14058/04 EN 343/03+A1/07/AC/O9
4 Lo e ar
i L & | -
-|:.,1l : X G : - b . f
; Disponible con o sin T ]
E - ' faldén trasero om :"—-"'“
Vinnaw, 50 N BHLS
AMARILLO ArV NARANJA AV

I"I--,,:

' FORRO POLAR
I ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FPAU-6065 & FPRV-6065-NA

-Forro polar alta visibilidad.

-Dos bolsillos frontales con cremallera.
-Cierre con cremallera.

-Cintas reflectantes en térax y brazos.
-Pufios eldsticos.

-Cintura ojustable con corddn.
w COMPOSICION | 100% poliéster - 280g.

TALLAS Sa3XL
~_ -' LAVADO & X R K

| € /I W)

’ EPICATII  ENISO13688/2013  ENISO2047113  EN14058/04

h—-ﬂ
Ly,

NARANJA AV

| — AMARLLOAV

% odeepi a9
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CHALECO REFLECTANTE

ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAV-6060 & CHAU-6060-NA
-Chalecoreflectante alta visibilidad.
-Bandas reflectantes en térox.

-Ribete en gris.
-Cierre convelcro.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS S/IM, L/XL, 2XL/3XL

LAVADO A RK K

ce & Mo

EPICAT Il ENISO13688/2013  ENISO 2047113
- -Jf.'— OPCION CREMALLERA
) (consultar disponibildad)
AMARILLO AV NARANJA AV
CHALECO REFLEGTANTE
ALTA VISIBILIDAD
con RED

Ref.: CHAV-6060-RED & CHAV-6060-RED-NA

-Chalecoreflectante alta visibilidad.
-Red enparte superior para mayor
franspirabilidad.

-Dos bolsillos con tapeta frontales.
-Bolsillo en pecho.

-Cierre con cremallera.
-Cintasreflectantes en térax.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS SIM, L/XL, 2XL/3XL

LAVADO A ARK K

€« @

EPICATII  eNniso13688/2013  ENISO 2047113+A116

i
L - |
[ ]

A

AMARILLO AV NARANJA AV

AMARILLO AV/MARINO

Bolsillo para
movil con
topeta

Bolsillopara
boligrafos

Bolsillo
porta
tarjetas

Colgador

Cierre con
cremallera

Bolsillos con fuelle
de gran copacidad
N>

CHALECO REFLECTANTE
ALTA VISIBILIDAD

MULTIBOLSILLOS
Ref: CHMBAVE-1140 & CHMBAVB-1140-NA

-Chaleco reflectante multibolsillos alta
visibilidod bicolor.

-Dos bolsillos bajos con fuelle y fopeta.
-Bolsillo para mévil con tapetay bolsillo para
boligrafos enpecho derecho.

-Bolsillo porta tarjetas en el pechoizquierdo.
-Cierre con cremallera.

-Cintas reflectantes en térax y sobre los
hombros.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS Sa4XL

LAVADO A AR K

ce &« m

EPICATII ENISO13688/2013  ENISO 2047113

-a1-
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TRINCHA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: TRIAV & TRIAV-NA

-Arnés fabricado en cinta fluorescente de poliéster
de 8 cm de ancho con cintas reflectantes de 3cm.
-Cierre con velcro.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS UNICA

LAVADO A XRK KR

c € @ RIESGO MEDIO DE

VISIBILIDAD NOCTURNA
EPICATII ENISO 13688/2013 SEGUN UNE EN 15011999

BRAZALETE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: BRAV & BRAV-NA

-Brazalete fabricado en cinta fluorescente de
poliéster de 10 cm de ancho y 50 cm de largo con
cintasreflectantes de 3cm.

-Cierre gjustable con velcro.

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLAS UNICA

LAVADO XK K

VISIBILIDAD NOCTURNA
EPICATII ENISO 13688/2013 SEGUN UNE EN 1150 1999

GORRO POLAR

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: GORRO POLAR

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLA UNICA

LAVADO A XK R

ALTA VISIBILIDAD
Ref.: BRAGA POLAR

COMPOSICION | 100% poliéster

TALLA UNICA

LAVADO 2 AR K

TABLA DE TALLAS ORIENTATIVA

Las dimensiones a controlar en la ropa de proteccidn son
la altura, el contorno de pechoy la cintura.

La designacion de la talla de cada prenda comprendera
al menos dos dimensiones de control en centimetros.

) ALTURA CONTORNO CONTORNO
TALLAS USUARIO PECHO CINTURA
(A) cm (B) cm (C) cm
XS 150-170 96 - 99 70-74
S 150-170 99 - 102 74 - 82
A 150-170 | 102-108 82-90
L 170-194 108-114 90 - 98
XL 170-194  114-120 98 - 106
2XL 170-194 @ 120-126 106 - 114
3XL 170-194 126-132 114 -122
CORRESPONDENCIA TALLAJE EN LETRAS Y NOMEROS
PARTE DE ARRIBA
XS S M L XL XL | 3XL | 4XL
CAMISAS 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44146 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60162
CAZADORAS | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70172
PARTE DE ABAJO
XS S M L XL XL | 3XL | 4XL
PANTALONES | 34/36 38/40 | 42/44 46/48 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64

7/ adeepi
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NUESTRAS MARCAS

7 o)
®) adeepi odeepi SKARPPA oLYMPO aAnKAar
ROPA GUANTES CALZADO MASCARILLAS EQUIPOS
DE PROTECCION DE PROTECCION DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD ANTICAIDAS

(:ATAL()(;(),S Disponibles en www.adeepi.com

ROPA FORTE
ADEEPI

SEGURIDAD

PARA TUS PiES
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I}Alllngl(l:‘in?‘iptillllllmll GUANTES DE SEGURIDAD GUANTES DE SEGURIDAD GAFAS DE SEGURIDAD
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odeepi presenta una nueva edicion de catdlogo de calzado en continua
evolucién con las tendencias actuales y respondiendo a las demandas del
mercado.

Fieles a nuestra filosofia, las empresas integrantes de odeepi obtenemos una
valiosa informacién a través del contacto directo con usuarios y empresas. Los
modelos que odeepi desarrolla son ideados para responder a las necesidades
que se detectan en el mercado de CALZADO DE SEGURIDAD en Espana,
Portugal, Marruecos y Francia. Nuestra dilatada experiencia es un activo con

el que contamos en la marca SEARPPA .

Nuestra intermediacion entre usuarios y fabricantes, nos ha llevado a presentar
diferentes lineas de calzado con diferentes usos de suelas para diferentes
necesidades:

- LINEA PLANTINUM
Botas con altas prestaciones, para las condiciones mds duras.
- LINEA PREMIUM
Modelos de corte deportivo donde prima la comodidad vy ligereza.
- LINEA GOLD
Suela TPU que proporciona durabilidad y flexibilidad. Uso de piel
vVaCcuno genuina.
- LINEA BLUE
Suela PU/PU bidensidad con uso de piel en corte superior de gran
durabilidad.
- LINEA RED
Suela PU/PU muy robusta. Piel de gran durabilidad o tratada.

Ademds, se presentan modelos de LINEA PROFESSIONAL (calzado microfibra
y de vestir) y una serie de complementos entre los que destacan la alta gama
de calcetines y la plantilla extra.

Que los usuarios se sientan comodos al mismo tiempo que protegidos es nuestra
prioridad y a ello dedicamos nuestro frabajo diario. Con esta meta seguiremos
invirtiendo en el desarrollo e investigacion de nuevos materiales y disenos en
cada linea.
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NORMATIVAERTEIN

Diz USO PROFIESIONAL

'/ -
o — — — - N oy -—
@) DISENO NIVEL DiE PROTECCION MATERIALES
{} i Tipo A Zapato CALZADO DE SEGURIDAD: Con puntera CLASE I: Fabricado en cuero y
< o frente a impactos, de al menos, 200 Jy otros materiales excepto
6.4‘5 Tipo B Bota baja frente a la compresion, al menos, 15 kN. caucho o polimeros.
N i Q . . CALZADO DE PROTECCION: Con puntera CLASE Il: Calzado todo de
== 10e Tipo C Bota de media frente a impactos, de al menos, 100 J y caucho (vulcanizado) o todo
i s frente a la compresion, al menos, 10 kN. polimérico (moldeado).
r << Tipo D Bota Alta
— CALZADO DE TRABAJO: No lleva puntera
Q Tipo E Bota Extralarga de proteccién contra impactos.

NORMA TITUL.O DEE LA NORMA

UNE-EN ISO 20344:2005 Equipos de Proteccién Individual. Métodos de ensayo para el calzado.
UNE-EN ISO 20345:2011 Equipos de Proteccién Individual. Calzado de seguridad.
UNE-EN ISO 20346:2005 Equipos de Proteccion Individual. Calzado de proteccion.

UNE-EN ISO 20347:2012 Equipos de Proteccién Individual. Calzado de frabajo.

Y

UNE-EN 13832:2007 Calzado protector frente a productos quimicos.
UNE-EN 15090:2007 Calzado para bomberos.

UNE-EN 12568:1998 Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes y
plantillas metdlicas resistentes a la perforacién.

UNE-EN 13287:2004 Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso
profesional. Métodos de ensayo y especificaciones para la determinacion de
la resistencia al deslizamiento.

UNE-EN 13634:2002 Calzado protector para motociclistas profesionales. Requisitos y métodos de
ensayo.

NORMATIVA

UNE- 22451:1992 Calzado para artilleros. Métodos de ensayo. Especificaciones.

UNE-EN 50321:2000 Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja
tension.

UNE-EN ISO 17249:2005 Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena.

UNE-EN 61340-4-3:2005 Electrostatica. Parte 4-3: Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones
especificas. Calzado.
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e E nur'oero Y ano de Io Norma Europe ‘corres ondi n’req, por éjé plo UNE IS,O 20345:2 11 Y,
s - SLmb@IQ(s%correspohd}enté(’s a 18 prptéégo ofreado o, donde seq qpll(p@bfé J ’regohd cdl‘f"espondlen’re‘
k = stes aplicablé, pictdgrama ¢orrespohd|qnfe por, effempro bota'de mictoserrista. oS A ‘\‘




CLASES ¥ CATEGORIAS

CLASE

UNE-EN ISO 20345
CALZADO DE
SEGURIDAD

ay
Todo tipo de SB

materiales

UNE-EN ISO 20346
CALZADO DE
PROTECCION

UNE-EN ISO 20347
CALZADO DE TRABAJO

SIMBOLOS

Requisitos bdsicos y ademds:
- Zona del talén cerrada

- Propiedades antiestdticas
- Absorcidn de energia en
el tacon

Requisitos bdsicos y ademds:
- Zona del talén cerada

- Propiedades antiestaticas
- Absorcion de energia en
eltacon

P o oB
Requisitos bdsicos. Requisitos bdsicos. Sgﬁgs'sr';%sugﬁgscgégg; (;Jlgso
Sl Pl (0]

Requisitos bdsicos y ademds:
- Resistencia de la suela a
los hidrocarburos

- Zona del taldn cerada

- Propiedades antiestaticas
- Absorcion de energia en
el tacén

S2

ieLe[eRjofeXe 5y como STy ademds:

materiales
excepto
polimeros

-Penetfracion y
absorcion de agua

naturales o

sintéticos

Polimeros

P2

como P1y ademds:
-Penetracion
y absorcién de agua

02

como O1 y ademds:
- Penetraciony
absorcion de agua

S3
como S2 y ademds:
- Suela resistente a la

perforacion
- Suela con resaltes

P3

como P2 y ademds:
- Suela resistente a la
perforaciéon

- Suela con resaltes

O3

como O2y ademas:
- Suela resistente a
la perforacién

- Suela con resaltes

SIA

Requisitos bdsicos y
ademds:

- Propiedades
antiestdticas

- Absorcion de energia
en el talén

P4
Requisitos bdsicos y
ademds:
- Propiedades
antiestaticas
- Absorcion de energia
en el talén

04
Requisitos bdsicos y ademds:
-Resistencia de la suela a los
hidrocarburos
- Propiedades antiestaticas
- Absorcién de energia
en el taldén

naturales y Sk

sintéticos

como S$4y ademds:
- Suela resistente a
la perforacién

- Suela con resaltes

pPs
como P4y ademas:
- Suela resistente a
la perforacion

- Suela con resaltes

05

como O4y ademds:
- Suela resistente a
la perforacién

- Suela con resaltes

REQUISITOS ADICIONALES

SIMB()I-()
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WR*™
M
AN
WRU™*
CR*
HRO
FO™
ESD

SIGNIFICADO

o

“OIL RESISTANT"
—————

v
A

SUELA DOBLE
DENSIDAD

AAAAA

PERFORAC\ON

=4

[SUELARESISTENTE
RASION

LIGERO, COMODO
\__YFLEXBLE

\

\ANTI-DESLIZANTE ) SESLEANTE

ANTIESTATICO

%

HRO 300°C

f=

Resistencia a la perforacion. El calzado incorpora plantillas con una resistencia a la perforacion de 1100 N.
Calzado conductor. Su finalidad es disipar cargas electrostdticas (entre los 0 y los 100 kiloohmnios)
Calzado antiestatico. Su finalidad es disipar cargas electrostaticas (entre los 100 y los 1000 kiloohmnios)
Calzado aislante de la electricidad.
Aislamiento frente al calor. El piso completo del calzado debe presentar aislamiento frente al calor.
Aislamiento contra el frio. El calzado completo presenta aislamiento frente al frio.
Absorcion de energia en el tacén, que debe ser capaz de absorber al menos una energia de 20 J.
Resistencia al agua en el calzado completo.

Proteccioén del metatarso.

Proteccién del tobillo adicional.
Resistencia a la absorcién y penetracion de agua.

Resistencia al corte.

Suela resistente al calor por confacto.
Resistencia a los hidrocarburos de la suela. Requisito bdsico en calzado de seguridad y proteccion.
Electrostatic Discharge. Descarga las pequenas cargas electrostaticas acumuladas en el cuerpo.

*No se aplica al calzado de frabajo de uso profesional (EN ISO-20347).
**No es obligatorio en calzado de frabajo de uso profesional (EN ISO-20347).
***Este requisito solo estd prescrito para el calzado de Clase | (calzado fabricado en cuero y otros materiales.
Se excluyen los calzados todo de caucho y todo polimérico).
==+ Este requisito solo estd prescrito para el calzado de Clase Il (calzados todo de caucho y todo polimérico.
Se excluye el calzado fabricado en cuero y otros materiales).

Resistencia al deslizamiento sobre...
SRA  suelo de cerdmica con disolucion jabonosa

SRB suelo de acero con glicerina
SRC  suelo de cerdmica con disolucion jabonosa y suelo de acero con glicerina (SRA+SRB3)



Puntera| Termopldstica ultra ancha
Suela|PU/TPU

Forro| Termorregulador. Tipo red de.alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
Lengiieta | Acolchada b
Plantilla interior | Antiestdtica, antlbuqterlas antlhongos
Plantallg Anti Perforac:on Textil

Normativa Europea EN ISO 20345:2011 (€

ANDIR;

Categoria| S3+WR+CI+SRC
Piel| Flor genuina hidrofugada
Membrana| DRY-PROOF
Tallas| 38-47

(¢}

PERSEO

Categoria| S3+WR+Cl+ SRC
Piel| Flor genuina hidrofugada
Membrana| DRY-PROOF
Tallas|138-47

\Fabrlcada con multiples capas textiles

* confeccionadas con fibras de alta
ﬁ?stenua que han sido tratadas con una
‘ “ / ceramica especial.

‘/ Ofrece grandes ventajas en
términos de: superficie a proteger,
comodidad ergonémica, flexibilidad,

aislamiento, absorcion de la humedad y

g IJF\I\R()TE(‘(‘K)N TEXTI \Q{. |;§\! ,K;A*—x\
- O \\ |

™
* r(ﬁmﬂﬁ%\( /W/”/""“’/V




Calzado AISLANTE de descargas eléctricas. Modelo DIELECTRICO.

Puntera
Suela

Forro

Lengiieta

Plantilla interior
Plantalla Anti Perforacion
Sistema de cierre

Extra ancha y ultraligera. Resistente 200)J.
Poliuretano Resistencia especial electricidad y confortable + Nitrilo con resistencia especial a la electricidad
(Suela resistente a 20kv). Resistencia al calor por contacto hasta 300°C (HRO).

Acolchado para confort y con excelente transpirabilidad y propiedades térmicas que mantiene el pie seco
y confortable.

Acolchada.

Aislante, antibacterias, antihongos.

Textil FLEXO-TERM, alta flexibilidad y ligera.
Cordones y lengiieta.

ce

ELECTRA

Categoria| E+P+FO+WR+HRO+SRC
ASTM F2412-05 (hasta 20 Kv)
Piel| Flor genuina hidrofugada
Membrana| DRY-PROOF
Tallas| 36-48

NI

Membrana impermeable y
transpirable DRY-PROOF.



Puntera| Termopldstica
Suela|Caucho
Forro| Termorregulador. Tipo red de.alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM

Lengiieta Acb‘lchada ~
Plantilla interior | Antiestdtica, antlbuqterlas antlhongos
Plantallg Anti Perforac:on Textil

=% LIEOPAR

S$3+SRC+HRO

Nobuck

37-47

Tallas

Suela de caucho HRO resistente a
temperaturas de hasta 3002C.

Resistencia al impacto (200 Julios).

V.

8

AGATHA

Categoria| S3+CI+WR+SRC
Piel| Nobuck Incorpora membrana
Tallas| 36-48 GORE-TEX® que dota

al calzado de
impermeabilidad y a
su vez permite la
transpiracion del pie.

: GORETEX

Ergonomiay ajuste a la
morfologia del usuario.

Aislamiento al frio pero con
transpirabilidad superior.

Horma extra ancha.

Suela PU de doble densidad

. ‘
l K A \\\Fabrlcada con multiples capas textiles
\ ~confeccionadas con fibras de alta
T stenua que han sido tratadas con una
ceramica especial.

—] |JF\|\R()TE(‘(‘K)N TEXTIL \ﬁu Il.\Sl
 ANTIPERI ?RAF}ON /4 wAs/n/c,l

‘/ Ofrece grandes ventajas en
términos de: superficie a proteger,
comodidad ergonémica, flexibilidad,

aislamiento, absorcion de la humedad y




SOPORTA

DIANA

$3+HRO+CI+HI+SRC

Crazy horse vacuno (HRO s00c |
35-48

feri

Categoria
Piel
Tallas

Suela PU/CAUCHO ideal para acerias y trabajos relacionados con fuego, tanto por la resistencia
de su suela (HRO= 3002C) como por su piel vacuno-genuina: blanda, resistente y transpirable.

Diseilada para trabajos rigurosos, tanto en interior como exterior.
Durable y sélida, ademas de comoda gracias a la calidad de la piel de su corte superior.

Plantilla extra confortable para mayor comodidad.

un.irppacto de %OO Jkuliqg, L PUNTEERA
S T o eiedts ot 2. TERMOPLASTICA

una compresion de 15 KN,
equivalente a 1,5 Tn de peso.

-Esun 50% mas ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escaneres anti-metal.

--Excelentes propiedades térmicas.y de aislamiento. ”
- Resistente a diversos acidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.






Puntera|Fibra de vidrio
Suela|Caucho/EVA
Forro|Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM

Lengiieta|Acolchada

Plantilla interior |Antiestdtica, antibacterias, antihongos

Plantalla Anti Perforacion | Textil
Sistema de cierre|Cordones y lengiieta
CALZADO ANTIESTATICO

SUELA PREMIUM - Caucho/EVA — Adherencia.

El caucho o goma es muy recomendable para
todo calzado que requiera una fuerte adherencia
al terreno y resistencia al desgaste. A pesar de
su mayor peso especifico, su combinacion con
la espuma EVA de gran ligereza proporciona en
su justo equilibrio la comodidad adecuada. Suela
altamente contrastada en el mercado. ADEEPI

apuesta por el uso de espuma EVA en la
entresuela (zona amarilla) para mayor
amortiguacion y comodidad del usuario. Es
conveniente cerciorarse de que este tipo de suela
utiliza material EVA y no caucho para asegurar
una confortabilidad a largo plazo. Disefo
deportivo a 2 colores con tope en la puntera.




Puntera| Fibra de vidrio
“ Suela| Caucho/EVA
ng Forro| Termorregulador. Tipe red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM

Lengiieta|Acolchada
Plantilla interior Ant(estatlca antlbacterlas an‘uhongos
s Plantalla Anti Perforacion | Textil _\‘
Sistema de cierre Cordonég)‘engiieta
i AT
| J

Categoria
Piel
Tallas

S1P+SRC+HRO S
Suede + malla | =@
35-48

itk

/3

PUMA

S1P+SRC+HRO
Suede + malla
35-48

Categoria
Piel
Tallas

sistencia que han sido tratadas con una
' ceramica especial.

———
==y TH=S \@ abricada con multiples capas textiles
e Q nfeccionadas con fibras de alta

Ofrece grandes ventajas en
términos de: superficie a proteger,
comodidad ergonémica, flexibilidad,
OR  aislamiento, absorcion de la humedad y
d .



PANTERA

S3+SRC+HRO “\‘o
Nobuck S
35-48 HRo

Categoria
Piel
Tallas




Puntera | Fibra de vidrio

“ Suela| Caucho/EVA
QQ Forro| Termorregulador. Tipe red de alta transpirabilidad. Acolchado tip

Y o Q~ Lengiieta|Acolchada g, O
ol P *“ Plantilla interior Aﬁtié‘stdtica, antibacterias, antihongos
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Categoria|S1P+SRC+HRO
Corte|Rejilla termosellada (KPU)
+ malla textil
Suela|PU/Caucho
Tallas|35-48
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S1P+SRC+HRO Qé

%
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Categoria
Piel| Suede
Tallas|35-48
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Categoria|S1P+SRC+HRO
Piel|Suede
Tallas|35-48
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FREE
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Categoria|S3+SRC+HRO
Piel| Genuina

crazy horse
Tallas| 35-48

un impacto de 200 Julios, PUNTERA
et de ltura s 03 dedos delpie. FIBRA DE VIDRIO

una compresion de 15 KN,
equivalente a 1,5 Tn de peso.

SOPORTA

-Esun 50% mas ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escaneres anti-metal.

- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento. ”
- Resistente a diversos acidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.






Suela Linea GOLD — Doble densidad PU/TPU -
Gran resistencia y ligereza

Suela inferior con mezcla TermoPldsticoUretano,
de gran resistencia a la abrasion y gran capacidad
antideslizante. Proporciona una mayor
durabilidad a la vida de la suela pero con el mismo
ratio de elasticidad, permitiendo con ello que la
suela se adapte a la pisada. Ergonomia curva
acorde con la postura al andar. Ligeramente
levantada la densidad superior en talon y puntera
para una mayor proteccion de estas zonas con
mayor incidencia de desgaste. Densidad superior
menos elevada para mayor absorcion de la pisada.
El TPU tiene también gran capacidad aislante (Cl)
por lo que se recomienda para usos con
condiciones atmosféricas frias.

Puntera Fibra de vidrio
Suela PU/TPU

Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
Lengiieta Acolchada

Plantilla interior Antiestdtica, antibacterias, antihongos ' o ‘/" ﬁ

. . . [ = 1| 5
Plantalla Anti Perforacién Textil A || MM | proseorened
R E
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Puntera

Suela

Forro

Lengiieta

Plantilla interior
Plantalla Anti Perforacion

Sistema de cierre

Suela Linea BLUE — Doble densidad PU/PU —
Densidad menos alta.

Suela de calidad contrastada por su gran
experiencia acumulada. Las densidades de estas
suelas son algo menos elevadas proporcionando
con ello una mayor amortiguacion a la pisada, y
por ello, una mayor comodidad. Buen agarre en
las pruebas exigidas para superar los valores SRC.
Disefio ergonémico recomendado para industrias

de todo tipo, para usuarios de largas jornadas.

Fibra de vidrio

Doble densidad de poliuretano antideslizante

Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
Acolchada

Antiestdtica, antibacterias, antihongos s .
. “\\‘ “o‘ | 4
Textil m E &u :"' =)

Cordones y lengiieta

CALZADO ANTIESTATICO Normatva uropea EN ISO 20345:2011
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SAN
UCAN
Categoria|S3+SRC
Piel| Flor tipo Apolo

con relieve
Tallas|35-48
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Categoria|S3+SRC
Piel| Flor tipo Apolo

con relieve
Tallas|35-48
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Categoria| S3+SRC
Piel| Flor tipo Apolo
con relieve
Tallas| 35-48

AGUILA
VELCRO

Categoria|S3+SRC
Piel| Flor tipo Apolo
con relieve
Tallas|35-48
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GARZ

S1P+SRC
Suede
35-48

Categoria
Piel
Tallas

fe]
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CONDOR

S1P+SRC
Suede
35-48

Categoria
Piel
Tallas

fe

sistencia que han sido tratadas con una
ceramica especial.
frece grandes ventajas en
érminos de: superficie a proteger,
A A comodidad ergondmica, flexibilidad,
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Categoria| S1P+SRC
Piel|Suede + malla
Tallas| 35-48

27
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=1/
Categoria|S1P+SRC+ESD | #~REE
Piel|Suede + malla
Tallas|35-48
Sistema Suelo/Calzado usado como suelo para personal
-Norma de ESD EN 61430
CONDUCTIVO C DISIPATIVO AISLANTE
ESD (Placa melélicaz‘
EN 61340-4-3 < 108 Ohm
(O —
de resistencia
N 61340-5-1
fa
' ' L L ' '
L] L] L] T L] T
102 10° 10% 105 10° 107i 10° f0° 10 0" 107
<35 MOhm 3.5 x
107 Ohm
ESD ESD/Persona
Sistema Suelo/
Calzado
CONDUCTIVO ANTIESTATICO AISLANTE
Norma para los zapatos de seguridad y de uso profesional -
EN ISO 20344 a 20347:2007
El nivel de carga generada esta ir por la humedad

y de alslamlento
y acon ! vorab
lantera eh

ca’ 7 [/  punTeERa
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Puntera

Suela

Forro

Lengiieta

Plantilla interior
Plantalla Anti Perforacion
Sistema de cierre

Suela Linea RED — Doble densidad PU/PU —
Alta densidad — durabilidad.

Suela con gran capacidad de resistencia y durabilidad.
Su formacion en tacos la hace apropiada para suelos
rugosos y superficies abruptas. Densidad elevada en
capa inferior que le confiere mayor dureza de lo
habitual y algo menos en la superior, para amortiguar
la pisada debidamente. A pesar de su formacion en
tacos tiene suficiente superficie de agarre para
consegquir el estandar SRC. A pesar de su dureza en
planta, su disefio ergonomico facilita una pisada
comoda al andar. La densidad superior se eleva tanto
en la puntera como en el talon, para proporcionar
mayor proteccion a zonas mds sensibles al roce.
Excelente para exteriores con pisos desiguales por su
dureza y durabilidad. &

Metdlica
Doble densidad de poliuretano antideslizante
Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM

Acolchada
Antiestdtica, antibacterias, antihongos S, S , S, S
i B L e L

ELADOBLE
SENSDAD

Cordones y lengiieta

CALZADO ANTIESTA'TICO Normativa Europea EN ISO 20345:2011 Cce




Puntera
Suela
Forro Acolchado tipo FOAM

Lengiieta
Plantilla interior
PIanl;pIIa Anti Perforac:on
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Categorias|S3+SRC

Piel| Bufalo
con relieve
Tallas|35-48
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Categorias|S3+SRC
Piel| Bufalo
con relieve
Tallas|35-48

3

PARUZZARO

S1P+SRC
Suede
35-48

Categoria
Piel
Tallas

ra
resio de

2ﬁt715Tnd7eso /p @ @
\\T \\ )Q;m

“ ubr‘ ’gm Ae.pr s0 de oxidaci
iV = ; 2 .

EEEES s




Puntera

Suela

Forro

Lengiieta

Plantilla interior
qupl;alla Anti Perforacion

A=\

Normativa Europea EN ISO 20345:2011

ROMA

Categoria|S3+SRC

Piel|Serraje
pigmentado
Tallas|35-48

SOMPOSICION:

:

metalico anti-oxidacion.
Grosor: 0.1mm

) e

85%) Y manganeso (15%)
r: 0.5mm
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Categoria| S3+SRC
Piel|Serraje
pigmentado
Tallas| 35-48

3

PISA

Categoria|S3+SRC
Piel| Bufalo
con relieve
Tallas|35-48

| ﬁ/ll Wp os, // h
\g urvalen a|m de 20kg§éa|dos/desde ‘\\ A
Lmetro de aitc\ra ie — —

1/ PUNTERA

\\ /Wi""ALI(‘A

N

\
\a com pres\\o de 15 N
valente al, 5 Tn de peso.

J—

r el proceso de o




iy

[SUELA RESISTENTE] PUNTERA SUEA PR ——

EN ISO 20345:2011 C€

- ~| [SUECADOBLE
OIL RESISTANT’ DENSIDAD

- Zapato blanco ligero inyectado directamente al corte.

Forro: - Pala de microfibra con alta capacidad de absorcion de
Tipo red de alta humedad y rapido secado.
transpirabilidad. - Ergondmica, se ajusta perfectamente al pie con
e Parte superior: extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
/ Microfibra

.i.{' lavable y suave.
. ."H Antimicrobiana. Puntera:
' 0 Fibra de vidrio.
"3{\/) . Ligera y de gran
bl \% resistencia a impactos. i
| ";III l,} -

Plantilla interior:
Antiestatica,
antibacterias, Categoria|S2+SRC

antihongos Suela: PU/TPU Tallas| 35-47
Gran capacidad de agarre consiguiendo
nivel SRC (resistencia al deslizamiento
sobre suelo de ceramicay de acero).
Suela antideslizante SRC.

- Zapato montado, pegado y cosido.
\ - Suela de PU monodensidad.

A mEsTancd) o E S - Piel tratada
Gms Normativa Europea EN ISO 20347:20112 C€ - Plantilla forrada en piel flor vacuno con hilo
antiestatico.
Categoria| 02+FO+SRC
Tallas|36-48

Horma ancha que
proporciona total
comodidad.



\¥

YN

- Zapato ligero y flexible. nﬁ
- Facil cierre de velcro.
- Pala de microfibra con alta capacidad de absorcion de humedad y rapido secado. S (e TS

EN ISO 20347:2012 C€

ALAABRASION

- Plantilla de tejido con tratamiento antibacterias.

- Suela antideslizante SRC.

- Ergondmica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Parte superior: Microfibra lavable, suave y flexible. Antimicrobiana.

- Plantilla interior: Antiestatica, antibacterias, antihongos.

EVA

Categoria| O1+SRC - Suela: PU+CAUCHO cementado. Ligera y flexible. Gran capacidad de agarre consiguiendo nivel SRC
Tallas|35-47 (resistencia al deslizamiento sobre suelo de ceramicay de acero).

W
Categoria| O1+SRC - Suela: Monodensidad de PU con absorcién de impacto al caminar. Ligera y flexible. Gran capacidad
Tallas|35-47 de agarre consiguiendo nivel SRC (resistencia al deslizamiento sobre suelo de ceramicay de acero).
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estructura de 100
baja densidad
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zona reforzada |
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alta densidad

doble rizo
con efecto

acolchado franja elastica para dar

/mayor sujecion al pie

taléon y puntera reforzados

36

sin costura

cuprom

ENHANCED m A

SPORT

DRYTEX® THERMICAL es una fibra de calidad superior que
proporciona una sensaciéon confortable expulsando la humedad
hacia el exterior, manteniendo al mismo tiempo el calor corporal.
Sus caracteristicas permiten su rapido secado y permiten que la
humedad no permanezca en contacto con la piel. Una fibra ideal
para protegerse contra el frio.

Humedad

Los calcetines contienen un minimo de
fibra LYCRA® para conseguir una 6ptima
adaptacion al pie.

BLACK
ANTIBAC

TIERIAS

30°

20°

00
-109
-20°

-309

sin costura

talon y
puntera
reforzados
estructura de baja densidad y
soporte adicional de fibra LYCRA®
Lavado... o
~° ~
< U p ron> - Z
sumN:sn - ~
Suavizado

Los iones de Cobre crean una zona natural
de proteccion y eliminan el 99,9% del

N\
cupron s .
. crecimiento de bacterias y moho que causan

ENHANCED ¢| mal olor de los pies.

Mejora la

Respetuoso con yale
apariencia

el medio ambiente
y la naturaleza

Antibacterias
Desodorante

ALGODON. Fibra natural de gran transpirabilidad
y confort en contacto con la piel.
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/ densidad -20°)

-30°

tecnologia que controla
la flexion del pie
hacia delante

doble rizo eliminando el arrugado

con efecto
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talén y puntera reforzados

franja elastica para dar

mayor sujecion al pie sin costura
A~
cupron A DRYTEX
—48“59 =y
SPORT

(Fromyzex)

DRYTEX® COMFORT. La tecnologia revolucionaria del tejido
Drytex® Comfort fue disefiada para ofrecer una proteccion contra
el calor y la humedad. Un hilado innovador que utiliza microfibras
que dejan pasar el aire expulsando la humedad de la piel hacia el
exterior, proporcionando una sensacién uUnica de frescor.

Humedad

Los calcetines contienen un minimo de
fibra LYCRA® para conseguir una 6ptima

SPORT adaptacion al pie.

ACONCAGUA

30°

20°

0°

-10°)

zona reforzada -20°)
con estructura

/ de baja densidad 300

tecnologia que controla
la flexion del pie
eliminando el arrugado

doble rizo
con efecto
acolchado

franja elastica para dar
mayor sujecion al pie
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e
37
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SPORT
ARA" Suavizado
ACTIVE

= X-Static® es una fibra hecha con una capa de plata
_S a I pura en un 99.9%, que esta unida
permanentemente a la superficie de una fibra textil.

THESILVERFIBER X _Static® es una fibra antimicrobios, natural,
transmisora del calor, antiestatica y terapéutica.

Conductor del

Reflector del calor
calor,

A
T\ i
4&?(> E%%?.MAX@

Anti-estatico

Absorcion rapida

(I
Anti-olor

Anti-microbios

COOLMAX®. Efecto termorregulador que
LAK ayuda al usuario a alejar el sudor del cuerpo
ACTIVE manteniéndose fresco, seco y cémodo.
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CALCETIN THERMOLITE®

Pufo acanalado activo de
presion progresiva

30°
20°
- altura 25cm
10°
00
109
-20°}
-30°
Banda
—~ de
Proteccion sujecion

del tendon
de aquiles,

Remallado punto por
punto sin costura

Bandas materia Proteccion
Zonas reforzadas antibacterias de los dedos
materia antibacterias

Aislamiento ligero para mantener el calor a bajas temperaturas.

Excelente eliminacion de la humedad para mantener el calor corporal.

0803

CALCETIN THERMOLITE® GRUESO

Pufio acanalado activo de
presion progresiva

/altura 29cm

109
209

-30°
Banda
de
Proteccion /sujecic'm
del tendon de
aquiles

Remallado punto por
punto sin costura

Canales de
ventilacién

Zonas reforzadas Bandas materia Proteccion l I
materia antibacterias  gntibacterias de los dedos // epl
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- Absorcién de impactos

- Comodidad para largos usos
- Material antialérgico y antibacteriano ayuda a prevenir el mal olor
- Maximo confort al caminar o permanecer de pie

- Facil de limpiar con agua tibia y jabon

- Ayuda a reducir el estrés y la tension en el tobillo, la rodilla y la espalda baja

Zona perforada

transpirable para

evitar la sudoracién o

el sobrecalentamiento
del pie

Hilo antiestatico
para evitar la

acumulacion de Refuerzo de

carga poliuretano:
electroestética asegura una
correcta
posicion del
pie.

INNOVACION y
COMODIDAD

Almohadilla de gel blanco ultra
absorbente: reduce las lesiones
musculoesqueléticas, mejora el

confort del usuario cuando esta de

pie y reduce la fatiga fisica.
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PUNTERA b= VISITANTEE

' Protege contra los posibles impactos que el usuario pudiese sufrir en la punta del pie.

- Puntera de proteccion metalica inoxidable EN ISO 12568:2010.
- Proteccién contra impactos de hasta 200J.

- Piel flor hidrofugada externa y en talon.

- Forro interno para proteccion del calzado del usuario.

- Base rugosa antideslizante.

40

Se ofrece en 3 colores de hilo de contraste
en funcion de su tamafo:

36-39 Tamario pequefio.

Hilo de contraste rojo............... Sacil de colocar.

40-43 T: f diano. . . -
Hilo do ot o Goma extensible para varios tamanos.
44-46 Tamano grande. )

Hilo de contraste gris............... COV\/\OdOI H segum
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GRUPO adeepi presenta una renovada edicién de catdlogo de
guantes.

Lo apuesta sigue siendo lainversion enla calidad de materias primas
utilizadas, que permiten una prolongada vida Util de los guantes, asi
como una fiabilidad y estabilidod en su uso.

Esta edicidnincorpora nuevos modelos que han sido escogidos por
sus grandes prestaciones.

%7 Destacamos los modelos CORTE 5 donde ademdas de los modelos
fradicionales, se pueden encontrar opciones que ofrecen una
parecida proteccién, con mayor franspirabilidad y adecuacion
a la mano (galga 15). Opciones que ofrecen frescura (tejido
algodon). Asi como opciones doble capa paramayor proteccion
contra liquidos y durabilidad contra superficies rugosas.

% Lo goma PRECISION en el AGARRE presenta modelos cédmodos,
ergonomicos y frescos (galgas 15y 18), pero con recubrimientos
foamy T-TOUCH ™ que confieren a nuestros modelos un agarre
(gripping) unicos en elmercado, incluso en condiciones himedas
y aceitosas.

% La gama USO GENERAL de nuestros sintéticos presenta unos
guantes unos guantes cofidianos para uso general con una
contrastada durabilidady fiabilidad.

% Esamisma filosofia nos lleva también a escoger proveedores de
guantes de piel que puedan garantizar tanto una adecuada
materia prima como una adecuada confeccion para que el
guante resulte comodo, ergondmico y robusto al mismo tiempo.

Nuestro cometido es investfigar y ofrecer a nuestros clientes
opciones asequibles y adoptadas a las necesidades de nuestro
mercado.

Seguimos trabojando conlaidea de que se sienta enbuenas manos.

Z
adeepi s
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EN420/03+A109

Requisifos generales para guantes de proteccion

Detallalos requisitos generales de la mayoria de los guantes de proteccion, que incluyen
los siguientes aspectos:

-Ergonomia, fabricacion (neutralidad del pH, cantidad de CrVI detectable y sustancias
incorporadas no alergénicas), cardcter inocuo y confort (tamafio), destreza, absorciény
transmision de vapor de agua.

-Sise solicita, deben medirse las propiedades electrostdticas de acuerdo conlas pruebas
del prEN 1149-1-2 o 3. No se utilizardn pictogromas y se afiadird informacion especifica de
condiciones de pruebas de laboratorio.

-Indicacién de niveles de rendimiento: 1: minimo, 2: bueno, 3: muy bueno, 4 y superior: excelente,
O:no ofrece proteccion, X: rendimiento no medido.

Informacién sobre la utilizacion de instrucciones y niveles de rendimiento de acuerdo con
los normas que se describen a continuacion.
Seleccién de la falla del guante de acuerdo con la longitud y circunferencia de la mano.

Talla delguante 6 7 8 9 10 n
Longitud minima (mm) 220 230 240 250 260 270
Circunferenciade lamano (mm) 152 178 203 229 254 279
Longitud de la mano (mm) 160 171 182 192 204 215

Un guante para usos especificos podria no adecuarse a estos valores, en cuyo caso estos
usos deberdn especificarse claramente en las instrucciones.

EN388/0O3
Proteccidn frente ariesgos mecdnicos

PELIGROS MECANICOS
EN388/03

NIVEL DE RENDIMIENTO
O-4 0O-5 0O-4 0O-4
[Resistenciaala perforacion (d)
Resistencia al desgarro (c)

Resistencia alos cortes (b)
Resistencia ala abrasion (o)

NORMATIVA

NIVELES DE RENDIMIENTO nivell nivel2 nivel3  nivel4 nivel 5

' (a)Resistencia a la abrasién (ciclos) 100 500 2000 8000  XXXXX
/ (b)Resistencia alos cortes de cuchilla (niveles) 12 25 5 10 20

(c)Resistencia al desgarro (Newton) 10 25 50 75 XXXXX

(d)Resistencia ala perforacion (Newton) 20 60 100 150 XXXXX
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EN4O7/04
Proteccion frente ariesgos térmicos

CALORYFUEGO
EN40O7/04
NIVEL DE RENDIMIENTO
O-4 O-4 O-4 O-4

LComportamiento al fuego (a)

O-4

O-4

LResis’fencio alas grandes proyecciones de metal en fusion (f)
Resistencia alas pequefias proyecciones de metal en fusion (e)

Resistencia al calor radiante (d)
Resistencia al calor convectivo (c)
Resistencia al calor de contacto (b)

NIVELES DE RENDIMIENTO nivell nivel2  nivel3  nivel4
(a) Comportamiento Tiempo post- llamarada - <1Os - <2s
ante el fuego Tiempo post- resplandor - <120s - <5s
(b) Color de contacto  Temperatura de contacto 100°C 250°C 350°C 500°C
Umbral de tiempo >15s >15s >15s >15s
(c) Calor por conveccidn (retraso en transferencia de calor) >4's >7s >10s  >18s
(d) Calor radiante (retraso en transferencia de calor) >7s >20s >50s 2>95s
(e)Pequefias proyecciones de metal fundido (n° de proyecciones) >10s  215s 225s  235s
(f) Grandes proyecciones de metal fundido (masa) 30g 60g¢g 20g 200g

PROTECCION PARA SOLDADORES

EN11611/07

CLASE

Define clase 1,2 6 3, segun si el usuario esta

expuesto a riesgo bajo, medio o alto,
excepto en calor radionte, que hay un 4°
nivel que suele referirse a materiales
aluminizados.

Debe cubrir al usuario torso, cuello, brazos
y piernas.

ENTI61/O7
Ropa de proteccién para soldadores

TEXTIL | PIEL

Resistencia a altas temperaturas
180°C (no contacto con piel)
260°C (contacto con piel)

max.+/-5%, no fundir, no inflamable
max.+/-10%, no fundir, no inflamable

Estabilidod dimensional +/-3% calada | +/-3% siprocede lavar
+/-5% punto

Traccién 3OON 6ON

Rasgado 15N 20N

Estallido 200kPA

Resistenciao de costuras 225N NON

Contenido en grasa No aplica <15%

pH 35095

Contenido en cromo No aplica \ <3ppm

Propagaciénde llama Aly A2

No agujero, postincad.< 2s, postcombus
< 2s,no residuo inflamado ni fundido

Penetracion de agua (opcional)-W| Clasificacion segdnEN 343

Calor convectivo-B 14010 2:10a020 3:>20
Calor radiante-C 17020s 2:20050 3:50095 4:>95
Salpicadura de aluminio-D 111000200  2:2000350  3:>350
Salpicadura de hierro-E 1:60 a 120 2:120 0200 3:>200
Calor por contacto-F (250°) 15010 2:10a15 3:>15
Arco eléctrico opcional

Ensayo enprenda completa

opcional conforme aEN 13506




Estos guantes han sido disefiados para ofrecer proteccidén ante una amplia
goma de materiales y objetos afilados, ala vez que garantizan alfos niveles
de conforty destreza.

| manipulacion de objetos cortantes
W reciclado de basura
USos mecanicos
O mantenimiento en general
industria del vidrio ,
N fabricacion de mefales y ceramicas
industria automocion



TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL

GATSFO=-450

PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: micro foam nitrilo

Textil: HPPE DORSO: morado
DORSO Tejido de punto HPPE PUNO: morado
PUNO Tejido de punto HPPE (High performance polyethylene) Tallos: 6,7,8,9,10

Pufio eldstico sin costuras para un
— mejor ajuste ala mufieca.

galga 15

Proteccién >
mdéxima en Borde del pufio remallado en color
TODOSLOS para visualizacion de la talla.

~ NIVELES

B ’ 3 s s
Maxima punfuacion en abrasion,

corte, desgarro y penetracion. Lo
que le confiere excelentes
propiedades de durabilidad
combinado con gran flexiblidad,
ligerezay comodidad. Confort con
una mdaxima destreza.

Guante de punto galga 15, maxima
tfranspirabilidad y elasticidad para

L() uncorte 5.
140D
_10 _,
W& [Iﬂ ¢ obrasion - @ EN 388/03
2% CAT. Il 2 cortens 5
. 9]
ZD % desgarron-s g
%8 c € & penetracion -4 8 4544
?Lﬂ Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
N EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccion) y

® ( 5n)

=0 = EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
([ TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLCR ( 5 A 1 3 - 5 6 O
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: T-Touch PALMA: negro
Base: HDPF conrecubrimiento DORSO: gris B o .
BORSO Teidod ) de algodon N Pufio eldastico sin costuras para un
ejido de punto - - gri . . ~

N ) P nylon-lycra PUNO:gris mejor ojuste ala mufieca.

PUNO Tejido de punto nylon-lycra Tallos: 6,7,8,9,10

Borde del pufio remallado en color

para visualizacién de la talla.
T-TOUCH™
Base de HDPE mezclado con
algoddn consiguiendo el maximo
nivel de proteccién al corte (5) pero
con algoddn en contacto conla piel,
aportando frescuro, transpirabilidod
y comodidad Unica en este tipo de
guantes.
Gran confort con la precision y el
agarre que confiere elrecubrimiento
T-Touch.

O

51400 v
(¢] - 4 EN 388/03
e [Iﬂ S abrasion -4
W CAT. Il e corte p-5) 5
>0 B desgarrors [
i & penetracion -4 © 4543
O:)
Cumple con las exigencias recogidas en las nhormas europeas
=
== EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccion) y
( 5n)
>< N EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
NOINO)
>0



TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL @ACHNDél@@

PALMA

DORSO
PUNO

Tejido de punto recubierto

Tejido de punto
Tejido de punto

Recubrimiento: nitrilo PALMA:negro
Textil: HDPE DORSO: gris/negro
PUNO: gris/negro

HDPE (High Density Poliestilene) Tallas: 6,7,8,9,10 Proteccidén

HDPE (High Density Poliestilene)

W
=
o
(@]
v

maxima al: Pufio eldstico sin costuras para un mejor ojuste

Aé:RC/)\gC%N alamufieca.

Borde del pufio remallado en color para
visualizacion de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.

Transpirable gracias ala tecnologia del tejido.

Muy buenas propiedades de agarre en
himedo, secoy especialmente para piezas
aceifosas resbaladizas gracios asu
recubrimiento.

Mdxima puntuacion en abrasion, corte y
desgarro.Lo que le confiere excelentes
propiedades de durabilidad combinado con
granflexiblidad, ligerezay comodidad. Confort
conunamaxima destreza.

EN 388/03

abrasion -0 @
corte (1-5) 5
desgarror-4 G

3

penetracion -4 4543

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las hormas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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GACHPU-550

Pufio eldstico sin costuras para unmejor ojuste

alamufieca.

e
>0
Z
D)
Olp)
=U
XU
Lo
>0 . -
([ TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: poliuretano PALMA: gris
Textil: HDPE DORSO: gris/blanco
DORSO Tejido de punto HDPE (High Density Poliestilene) PUNO: gris/blonco
PUNO Tejido de punto HDPE (High Density Poliestilene) Tallas: 6,7,8,9,10

Proteccién

O

W
=
0
@]
Y

/

MAXIMO NIVEL
de SEAURDAD

R
O
T

o Borde del pufio remallado en color para
maximaen

TODOSLOS visualizacion dela tallo.

NIVELES

Dorso ventilado para mayor frescor.

Transpirable gracios ala tecnologia del tejido.

Alto grado de flexibiidady durabilidod conuna
maxima destreza.

Disefioligeroy eldsticoparaunexcelente tacto
y confort.

Mdxima puntuacion en todos los niveles de la
norma. Lo que combinado con su gran
flexibiidady ligerezanos dalugor aunguante

segtﬂd"d de gran resistencia sin renunciar a la

comodidad.

E@ g abrasion - @ EN 388/03
CAT. Il é corte -5 5
% desgarrowr4 G
a A
c E & penetracion -« B 4544

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes conira Riesgos Mecdnicos).



TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL

Tejido de punto recubierto

Tejido de punto
Tejido de punto

GACHFO-800

Doble recubrimiento:
1.nitrilo  2.nitrilo arenado

Textil: HDPE con Nylon
nylon-lycra
nylon-lycra

PALMA:negro
DORSO: azul
PUNO: gris

Tallos: 6,7,8,9,10

O

W

/

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizacién de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.

Guante de alta proteccién para
industria pesada. Excelente
proteccién anticorte.

Su doble recubrimiento permite una
excelente proteccién contra liquidos
(aceites, grasas..) al tiempo que
mantiene unas excelentes
propiedades de agarre (gripping)
gracias a su recubrimiento exterior

140D
rugoso.
10
g% M) S abrasion -0 () JEENEES
>0 CAT. Il % corte (-5) 5
O:) o desgarrog-o [
28 c € & penetracién -4 © 4543
><m Cumple con las exigencias recogidas en las hormas europeas
(I O EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
=0 EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
TIPO DE MATERIAL | COMPOSICION DEL MATERIAL ][ coor ) G A 5 A
Tejido de punto polietileno-poliéster-fibra anticorte
Tejido de punto polietileno-poliester-fiora anticorte azulyblanco PURo eldstico sin costuras para un mejor
Tejido de punto eldstico | polietileno-poliéster-fibra anticorte-

ojuste alamufieca.

antiestatica-poliomida Tallos: 6,7,8,9,10

W
)

/

MAXIMO NIVE L
de SCAURDAD

Borde del pufio remallado en color para
visualizacion de la tallo.

Su forma ambidiestra duplica la vida del
guante.

Excelente adaptabilidad debido a su
elasticidad.

|deal para el procesado de alimentos.

Ligero, franspirable y comodo.

Nivelde CORTE 5
proteccion al manejar
cuchillos y ofros objetos
cortantes

[:[ﬂ ¢ abrosion -0 EN 388/03
AT © corfecs 5
B desgorro.(iﬁu 4

& penetracion -4 ¥ 3542

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).




_PRECSIONt AGARRE

Una adecuada copacidad de agarre resultaideal alahora de seleccionar la solucion mds seguro,
ya que facilita el control de objetos resbaladizos y ayuda a reducir el estrés y la fatiga muscular.
Estos guantes han sido disefiados para ofrecer mdxima destreza con mdximo agarre gracios a
surecubrimiento nitrilo foom.

USOS

Usos mecanicos

manipulacion de piezas pequefias
reciclados de basura

aufomocion

aerondutica /electromecdnica
mantenimiento en general
siderurgia




TIPO DE MATERIAL

Tejido de punto recubierto

Tejido de punto
Tejido de punto

COMPOSICION DEL MATERIAL COLOR NY @F@ 4 5 @
[
Recubrimiento: nitrilo PALMA:negro

DORSO: gris
PUNO: gris
nylon-lycra Tallos: 6,7,8,9,10

Texfil:nylon-lycra

nylon-lycra

PRECSION

@
2
0]

AGARRE

Acabado
LISO

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizacion de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.

Excelente adoptabilidad, flexibilidad
y durabilidad.

Destrezay sensibilidad excelentes
gracias al acabado foom.

Muy buenas propiedades de agarre
en himedo, seco y especialmente
parapiezas aceitosas resbaladizas
gracias a surecubrimiento.

abrasién -4 EN 388/03
corte -5

desgarro (-4)

penetracion g-4) ¥ 4132

(T3]

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdénicos).
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TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR

Tejido de punto recubierto

Tejido de punto
Tejido de punto

Textil:nylon-lycra DORSQ: gris

nylon-lycra Tallos: 6,7,8,9,10

Recubrimiento: nitrilo PALMA:negro

ncavade NYGFO-450-NP

ENRELEVE para

lon-1 RO orf
nylenyera PUNO:gris mayor agarre

PRECSION

@
3
@

AGARRE

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ajuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizacién de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.

Excelente adaoptabilidad, flexibilidad
y durabilidad gracias a suacabado
foam con puntos de PVC de agarre.

Muy buenas propiedades de agarre
en hlimedo, seco y especialmente
parapiezas aceitosasresbaladizas
gracias a surecubrimiento.

obrasion - @ EN 388/03
corte (1-5) 1
desgarro-4 W
penetracion g-4 4121

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL

PALMA |Tejido de punto recubierto

Tejido de punto
Tejido de punto

Doble recubrimiento:

PALMA:negro NY@F@D()@

1.nitrilo  2.nitrilo arenado DORSO: azul
Textil:nylon .

nylon PUNO:negro
nylon-elastano Tallos:6,7,8,9,10

/

PReCSION
ACGARRE

q
S5
]

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizaciéon de la talla.

Su doble recubrimiento permite una
excelente proteccion contraliquidos
(aceites, grasas..]) al tfiempo que
mantiene unaos excelentes
propiedades de agarre (gripping)
gracias a su recubrimiento exterior
rugoso.

abrasion -4 EN 388/03
corte -5

desgarro -4

penetracion g-4 4121

(T3]

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las hormas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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TIPO DE MATERIAL

PALMA

DORSO
PUNO

Tejido de punto recubierto

Tejido de punto

Tejido de punto

COMPOSICION DEL MATERIAL | COLOR N S ‘I 5 — 4 8 O

Recubrimiento: espuma de nitrilo] PALMA: gris
Base: textil nylon-lycra DORSO: crudo

nylon PUNO:crudo Pufio eldstico sin costuras para un

nylon-elastono Tallos: 6,7,8,9,10 mejor ajuste ala mufieca.

/

PReCSION
AGARRE

enel

BN
~
|

Borde del pufio sin cosfuras
remallodo en color para
visualizacion de la talla.

1 Ji Malla de nylon altamente
tfranspirable y adaptable a los
confornos de la mano.

] Permite un gran estiramiento y
flexibiidad enla zona de lomano de
| mds tension.

| Gran agarre y destreza. Altamente
recomendado para operaciones de
montaoje de precision.

obrasion i-0 @ EN 388/03
corte (-5 1

desgarro -4 2
penetracion g-4 4121

(T3]

CAT. 1l

C€

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes conira Riesgos Mecdnicos).
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TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL COLCR

PALMA [Tejido de punto recubiertoRecubrimiento:FoomNBR-WATERBASEDPU PALMA: negro

Textil:nylon-spandex DORSO: rojo

Tejido de punto nylon-spandex PUNO: rojo
Tejido de punto nylon-spandex Tallas: 6,7,8,9,10

NS15FO-560 oUe™

abrasion -4 EN 388/03
corte u-5

desgarro (-4
penetracion p-4)

Resistencia a

Tecnologia T-TOUCH™
Recubrimiento impermeable y transpirable

“ Elrecubrimienfo estd
/ A ‘ disefiado para
nd proteger lapalmadela
/% penetracion de liquidos
y O suvez permite
franspirar ala piel.

T-TOUCH™ Ligero, suave, cémodo y flexible: CONFORT TOTAL

épﬂmo agarre y altaresistencia

PReCSION
AGARRE

Q
o

— Recubrimiento especial para un agarre mds seguro
—\: Recubrimiento funcional resistente al aceite
==_ Material flexible paraun confort verdadero
TIPO DE MATERIAL | COMPOSICION DEL MATERIAL COLOR _ Superfidedelopie
PALMA [Tejido de punto recubiertolRecubrimiento: nitrilo PALMA: gris
Textil: nylon-spandex DORSO: furquesa

Tejido de punto nylon-spandex PUNO: turquesa

Tejido de punto nylon-spandex-elastano Tallas: 6,7,8,9,10
Realizados con un hilo que

N S']8F >< — 580 maximiza la circulacién de aire
entre lapiely el exterior, disipando
- el calor generado por las manos.
abrasion -4 EN 388/03
corte -5)
desgarro (i-4)
penetracion g-4

Resistencia a

Elinterior delrecubrimiento es una microestructura
peine que no sdlo proporcionala fuerzay
amortigua los impactos, sino que también aisla las

(g/olgo 18 méxima manos de los objetos calientes o frios.

franspirabilidady
elasficidad.

_ GUANTES

TRANSPRABLES
QUe MMAN TUS MANOS

\

Guante tejido nylon-spandex sin costuras con
recubrimiento enpalma y dedos mediante lanueva

tecnologia T-Touch™ foam negro.
T-TOUCH™

FLEX Dorso ventilado para mayor frescor.

Lorga duracion
Transpirable y resistente al aceite
Cdmodo y alta flexibilidad

Pufio eldstico sin costuras para un mejor ojuste ala
mufiecao.

Z W
O ¥
alis
U

WY
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Agarre Borde del pufio remallado en color para visualizacion

delatalla.
_‘\5_



GUANTE
AOMCO_,

GQNPU-560

Este guante se adapta de manera flexible ala forma
anatémica de la mano y protege adecuadamente
contralahumedady las sustancias nocivas, pero no
limita su destreza (nivel dexteridad:5). Tiene
excelente nivel de agarre antideslizante al
manipular piezas engrasadas o mojodas. Lalongitud
del guante es 35cm por lo cualimpide eficozmente
la entrada de liquido.

USOS

Especialmente indicado para ser utilizado en todo
fipo de manipulacién de sustancias quimicas, industria
de laimpresién, minerio, aeroespacial, servicios de
emergencia, mantenimiento, industria de
agroquimicos, manipulacién de productos quimicos,
especialmente cdusticos y disolventes, manipulacién
de objetos y materiales cubierfos de grasay aceite,
refineria - petrdleo, etc.

COMPOSICION DEL MATERIAL [ COLOR ]

EN 388 g abrosion -0 @ EN 374-2
@ é corte g-s) 1
% desgarror-« W
EFXE & penetracion g-a
NIVELES DE PROTECCION QUIMICA EN 374-3
EN 374-3 Tiempo de paso de sustancias quimicas > 30 minutos contra: - PO DAL
A Metanol 2
] n-Heptano 3 PALMA nitrilo/poliuretano
K Hidroxido sédico 40% [
2362 L Acidosulfirico96% B DORSO nitrilo/poliuretano
MANGUITO nitrilo/poliuretano

Recubrimiento: nitrilo/PU PALMA: negro

Textil:nylon DORSO: verde
nitrilo/PU PUNO: verde
nitrilo/PU Tallos:8,9,10, 11

Lapalmay los dedos estén recubiertos
mediante la nueva tecnologia T-TOUCH™

T-TOUCH™

Elrecubrimiento estd
disefiado para
proteger lapalmadela
penetracién de liquidos
y asuvez permite
franspirar ala piel.

Ligero, suave, comodo y flexible: CONFORT TOTAL

Tecnologia T-TOUCH ™

Recubrimiento impermeable y transpirable

——Recubrimiento especial para un agarre mas seguro
— Recubrimiento funcional resistente al aceite

—\ Material flexible para un confort verdadero
— Superficie de la piel

Elinterior delrecubrimiento es una microestructura
peine que no sélo proporcionala fuerzay

amortigua los impactos, sino que también aisla las

épTimo agarre y altaresistencia

manos de los objetos calientes o frios.



USO GENERAL

MAXIMA DESTRE /A

Esta familiao de guantes proporciona una proteccion mecdnica general contra eluso y desgaste
habitual de las manos al mismo tiempo que ofrece sensibilidad tactil y una buena flexibilidad.

Proteccién ante un amplio abanico de riesgos mecanicos, independientemente de la industria
o trabaojo que serealice.

USOS

manipulacion en general
ensambloje e jngenieria
usos mecanicos
mantenimiento en general
industria de la construccion



TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL

COLCR

PALMA

DORSO
PUNO

Tejido de punfo recubierfo

Tejido de punto
Tejido de punfo

Recubrimiento: nitrilo
Textil:nylon
nylon

nylon-elastano

MAXIMA
DESTREZA

PALMA:negro
DORSO: negro
PUNO: negro
Tallas: 6,7,8,9,10

TIPO DE MATERIAL

COMPOSICION DEL MATERIAL (

COLCR

PALMA

DORSO
PUNO

Tejido de punfo recubierfo

Tejido de punto
Tejido de punfo

Recubrimiento: poliuretano

Textil:nylon
nylon

nylon-elastano

MAXIMA
DESTREZA

R
®
|

PALMA: gris
DORSO: gris
PUNO: gris

Tallas: 6,7,8,9,10

NYC=4OO0=N

Alto grado de
flexibilidody
durabilidad conuna
maxima destreza

,,,77777/

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizacion de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.

Disefio ligero y eldstico para un
excelente tacto y confort.

Muy buenas propiedades de agarre
enhimedo, seco y especialmente
parapiezas aceitosas resbaladizas
gracias a surecubrimiento.

obrasién -4 EN 388/03
corte ¢-5)
desgarro -4

penetracion g-4 i

(T3]

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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4121

PUG-510-N

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Borde del pufio remallado en color
para visualizacion de la talla.

Dorso ventilado para mayor frescor.
Mdxima sensibilidad y dptimo agarre.

Alto grado de flexibilidad y
durabilidad con una optima
destreza.

Disefio ligero y eldstico para un
excelente tactoy confort.

obrasién -4 EN 388/03
corte -5
desgarro -4

penetracion g-4 i

(T3]

CAT. I

Ce

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL

PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: nitrilo

NYC=400

PALMA: gris

Textil:nylon DORSO: gris
DORSO Tejido de punto nylon PUNO: gris
PUNO Tejido de punfo nylon-elastano Tallas: 6,7,8,9,10

Pufio eldstico sin costuras para un mejor ojuste a la mufieca:

Borde del pufio sin costuras remallado en color para
visualizacion de la talla.

Alfo grado de
flexibilidady
durabilidad conuna

maxima desfreza Dorso ventilado paramayor frescor.

Disefio ligero y eldstico para un excelente tacto y confort.

Muy buenas propiedades de agarre enhimedo, secoy
especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracios

Q surecubrimiento.
abrasion @-4) EN 388/03

corte p-5)
desgarro (-4)
penetracion g-4) i 4121

CAT. Il

C€

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes conira Riesgos Mecdnicos).
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([ TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: poliuretano PALMA: gris P U G - 5 1 O
Textil:nylon DORSO: gris
DORSO Tejido de punto nylon PUNO: gris

Pufio eldstico sin costuras para un mejor ojuste a la mufieca.

PUNO Tejido de punto nylon-elostano JCIEHWARNCY Borde del pufio remallado en color para visualizacion de la

m

talla.

Dorso ventilado para mayor frescor
Mdxima sensibilidad y optimo agarre.

Alto grado de flexibilidad y durabilidad con una éptima
destreza.

Disefio ligero y eldstico para un excelenTe tacto y confort.

@
o
N (1) S abrasidn -4 EN 388/03
\_[) CAT. Il é corte u-5)
% E % desgarro (-4
<N c € & penetracion - 4121
W . A
E Q Cumple con |Q§ e><|genC|os recog|dos en las normas europ,eos
O CeNGRAL EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccidn) y
o EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdénicos).
( TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR G Q LN 7 O O
PALMA Tejido de punto Recubrimiento: Iatex PALMA: naranja
Textil: poliéster DORSO: amoarillo Pufio eldstico sin costuras para un mejor ojuste ala mufieca.
DORSO Tejido de punto poliéster PUNIO: amarillo
PUNO | Tejido de punto eldstico | poliéster/elastémero Tallas: 6,7.8,9,10 Acabado rugoso enla palma pora asegurar unbuen agarre

" ensecoy enmojodo.
\ " Dorso ventilado para optimizar el confort.
Buenaresistencia al desgarre y alaperforacion.

\iy 3 Usos &

o abrasion -4 EN 388/03
9 cortep-s
9}

ideal para Ja manipulacion % desgarro -4

einspecciénde productos 2 penetracion o-4 3242

y parafrabojos de
mantfenimiento en generol‘ Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencios Generales para Guantes de Proteccién) y
e EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).

_'IQ_




e NTRLO
NTERLOCKy

Esta goma de guantes proporciona una proteccion mecdnica general ante un amplio abanico de
riesgos mecanicos, independientemente de la industria o frabaojo que se realice.

7/ USOS

recogida de residuos

- manipulacion de mangueras, fuberias
epl construccion
éQﬁWUv industria pesada
manipulacion en general
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TIPO DE MATERIAL

COLCR

COMPOSICION DEL MATERIAL]

PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: nitrilo PALMA: ozul
Textil: algoddn DORSO: azul/blonco
DORSO Tejido de punto algoddn PUNO: blonco
PUNO Tejido de punto algoddn Tallas: 6,7,8,9,10
[Iﬂ o obrasion -4 4 EN 388/03
CAT.II % corte -5) 1
B desgorro. [1-41 1
& penetracion -4 4111
Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-0O3 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
[ TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: nitrilo PALMA: ozul
Textil: algoddn DORSO: azul/blonco
DORSO Tejido de punto algoddn PUNO: blanco
PUNO Tejido de punto algoddn Tallos: 6,7,8,9,10
[Iﬂ o obrasion -4 4 EN 388/03
CAT. Il % corte g-5) 1
% desgarror-a P
c € & penetracién -4 B 4122
Cumple con las exigencias recogidas en las hormas europeas
i EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLCR
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: nitrilo PALMA: azul
Textil: algoddn DORSO: azul
DORSO Tejido de punto algoddn PUNO: blanco
PUNO Tejido de punto algoddn Tallas: 6,7,8,9,10
gﬂ ¢ obrasion g4 EN 388/03
CAT. Il % corte (+-5)
B desgorro. [1-41
& penetracion p-«) B 4122
Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL] COLOR
PALMA |Tejido de punto recubierto| Recubrimiento: nitrilo PALMA: ozul
Textil: algoddn DORSO: azul
DORSO Tejido de punto algoddn PUNO:blanco
PUNO Loneta algoddn Tallos: 6,7,8,9,10

[:[ﬂ ¢ abrasion (-4 EN 388/03
CAT. Il ‘% corte -5

B desgorro'm;zu

& penetracion -4 ¥ 4122

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).

NFLA-300

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufiecao.

Lapalmay los dedos tienen un ligero
recubrimiento de nitrilo que le
proporcionaun excelente agarre en
himedo, secoy especialmente para
piezas aceifosas resbaladizas, y un
nivel de resistencia alto ala abrasion.

Dorso ventilodo para mayor frescor.

NFE-600

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ojuste alamufieca.

Lo palma y los dedos tienen doble
recubrimiento de nitrilo que le
proporcionaunexcelente agarre en
himedo, secoy especialmente para
piezas aceitosas resbaladizas, y un
nivel de resistencia alfo ala abrasion.

Dorso ventilodo para mayor frescor.

NFE-600O-DC

Pufio eldstico sin costuras para un
mejor ajuste alamufieca.

Totalmente cubierto de un doble
recubrimiento de nitrilo que le
proporciona un excelente agarre en
himedo, seco y especialmente para
piezas aceitosas resbaladizas, y un
nivel de resistencia alto ala abrasion.

Dorso cubierto para proteccion
completa de la mano contra liquidos.

NFE-600O-DC-PR

Pufio rigido.

Totalmente cubierto de un doble
recubrimiento de nitrilo que le
proporciona un excelente agarre en
himedo, secoy especialmente para
piezas aceitosas resbaladizas, y un
nivel de resistencia alto ala abrasion.

Dorso cubierto para proteccion
completa de la mano contra liquidos.



Guantes de piel flor y serroje de alta calidad fabricados baojo estrictos controles
de calidad para alcanzar las mas altas prestaciones.

e

USOS

usos mecanicos
operaciones cargay descarga
manipulacion de objetos afilados
consfruccion
reciclados de basura
mantenimiento en general




Piel Flor

amarillo

Piel Flor

Tallas: 6,7, 8,9, 10 .y
— Dedoindice con

costura girada
para aumentar la
duracién del

| __guante.
" Gomaeldsticaen eldorso paramejor
ojuste y adaptabilidad.
] i Proteccion de costuras en los dedos
I anular, corazony pulgar.
\ ; [ . .I'I ypulg
h Costuras con hilo poliamida.
\ E , Borde conrematado con cinta a color
| f'i'!‘:f&p que diferencialos tallas.
%,. TFvY
13 r;&;_"_]\r Piel flor vacuno natural de gran grosor
| = de gran adaptabilidady durabilidad.
5 .I' |II ra
L E[ﬂ abrosiéon -9 [ EN 388/03
. CAT. Il 9 cortens 1
; % desgarrow4 g
c E penetracion g-4 & 3143

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-0O3 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).

-

TIPO DE MATERIAL COMPOSICIONDEL MATERIAL) [ COLOR ) T I__V G - P M
PALMA
blanco o
DORSO Piel Flor Piel Flor Dedoindice con
PURO costura girada
Tallos: 6,7,8,9,10 para aumentarla
duracién del
__guante.
""'w—»_/
' i Goma eldstica en el dorso paramejor
ojuste y adoptabilidad.
i ! I|
\ A / J Proteccidn de costuras en los dedos
, y . 1 ' anular, corazoény pulgar.
»
\ ﬁ- Pulgar montado para mayor
b e “lgiﬁw Lk ergonomio.
1 : LT |[i-b et _I
\\. | oot ] Costuras con hilo poliomida.

Plel

I8 Cfamy

abrasion -4 EN 388/03
corte u-5

desgarro (-4

penetracion p-4 3143

| (T3]

Il CAT. I

\ S ; Ce
\'. r— o=

. Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
! EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).

(0]
o
O
c
o
0
(]
0]
o

_23_



blanco

Piel Flor Piel Flor
Dedo indice con

Tallas: 6,7, 8,9, 10

costura girada
para aumentar la
duracion del
_guante.
N Goma eldstica en el dorso paramejor
ajuste y adoptabilidad.
A | Mdxima resistencia a la abrasién.
i'.‘lx |
. 4 Proteccién de costuras en los dedos
\\ I anular, corazény pulgar.
H"} W ﬁ Costuras con hilo poliamida.
‘\ﬂ\ p mgﬂeﬂ]ﬂ 4 Borde conrematado con cinta a color
- [ =] TPVWG que diferencialas tallas.
- 5 A rE E_.-'\‘—\.l
. - = Piel flor vacuno natural de gran grosor
. B de graon adoptabilidady durabilidad.
-
1‘I-
H .
H“ [Iﬂ aobrasion -4 EN 388/03
W b CAT. Il 9 corte (1-5)
& desgarro (-
h c € penetracion u-4) ¥ 4132
_ b o .
w L Cumple con las exigencias recogidas en las hormas europeas
= EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
al I'l.__ EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
([ TIPODE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERlAL] COLOR I_—V D A
PALMA Piel Flor Piel PALMA:blanco
DORSO Tejido de caloda Algodén DORSO: azul-blanco Dedo '”d"?e con
PUNO | Tejido de caladaresinado Algoddn PUNO: azul costura glr?dc:
" 7 para aumentar la
FORRO [Tejido de caladaperchado Algodon : L,
Tallos: 6,7,8,9,10 duracidn del
guante.

Manguito de tejido rigido.

Proteccién en ufieros y nudillos en piel
flor.

Eldstico y forro interior para mejor
ojuste.

Palma, ufieros y nudillos protegidos
por piel flor vacuno de gran grosor.

Dorso de algoddn que permite una
mayor franspirabilidad.

FPlel

abrasion -0 © EN 388/03
corte u-5 1
desgarroc-4 B
penetracion g-4 § 3133

CAT. I

q3

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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Tejido de punto

Algoddn

blanco

Tallas: 6,7,8,9,10

s Fa s
: kT !
i
T 24 -:-ur:.{'l
o,
h
_| ——
Q 1
O
([ TIPODEMATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL
PALMA | Piel Piel Flor blanco
DORSO| Tejido de punto Algoddn crudo
PUNO | Tejido de punto doblado Algodén eldstico crudo

Plel

Tallos: 6,7,8,9,10

Dedo indice con
costura girada
para aumentar la
duracién del
__guante.

Cinta eldstica en el dorso para mejor
ajuste.

Palma y ufieros en piel flor de menor
grosor que permite mayor
comodidad y precision de agarre.

Dorso de tejido de punto de algoddn
que permite una gran
franspirabilidad.

E[ﬂ obrasién -9 A EN 388/03
CAT.II 9 corte s 1

% desgarrou-4 W
penetracion g-a § 2121
Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas

EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-0O3 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).

FDA-CP

Dedoindice con
costura girada
para aumentar la
duracién del

__guante.
e

Pufio algoddn eldstico.

Palma y ufieros en piel flor de menor
grosor que permite mayor
comodidad y precisién de agarre.

Dorso de tejido de punto de algoddn
que permitfe una gran
franspirabilidad.

obrosion ¢4 A EN 388/03
corte (1-5) 1
desgarroc-4 WM
penetracion g-4 2121

(T3]

CAT. I

C€

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).
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TIPO DE MATERIAL
Piel

COMPOSICION DEL MATERIAL

Piel Serraje

Tejido de colada Algoddn DORSO: ozul-gris

PUNO | Tejido de caladaresinado Algoddn PUNO: azul Dedoindice con
FORRO [Tejido de caladaperchado Algoddn Tallos: 6,7,8,9,10 costura girada
para aumentar la
duracion del
. Quante.
Manguito de tejido rigido.

Proteccion en ufieros y nudillos en piel

serraje.
b Eldstico y forro interior para mejor
ajuste.
. S
Costura interna en hilo polimero.
E[ﬂ o abrasion -4 4 EN 388/03
CAT. Il % corte p-s) 1
B desgorrobml—u 4
& penetraciong-4 © 4143
_| Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
W EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
E EN 388-03 (Guantes conira Riesgos Mecdnicos).
TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL N\ATERIAL] f COLOR ] R P P |
PALMA Piel Piel serraje PALMA:rojo-azul
DORSO Tejido de calada Algoddn DORSO:rojo-azul-beige Dedo indice con
PUNO | Tejido de caladaresinado Algoddn PUNO:beige costura girada
FORRO |Tejido de caladaperchado Algoddn Tallas: 6,7,8,9,10 para aumentarla
duracién del
__guante.
Manguito de tejido rigido.

Refuerzo serraje en palma, pulgar e
indice.

Proteccion en ufieros y nudillos en piel
serraje.

Cinta eldstica en el dorso para mejor
ojuste.

[Iﬂ o obrasion -4 @ EN 388/03
CAT.II % corte g-5) 2
B desgorrovm’-u 4

& penetracion p-« B 4244

Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién) y
EN 388-O3 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos).




SOLDADU

WELDER WELDER-K

Cosido mediante costuras internas, Cosido mediante costuras internas,
utilizando hilo de poliéster. utilizando hilo de KEVLAR.

Guante confeccionado fotalmente en serraoje, color rojo, y dorso y manguito largo.
Ademds cuenta con protector de costuras en casila totalidad de las comisuras.

En suinterior estd completamente forrado, es decir un guante textil dentro de uno de cuero.

abrasién -4 EN 388/03 comportamiento al fuego (o-4) EN 407/04
corte i-5) resistencia al calor de contacto (o-4)

desgarro (-4 resistencia al calor convectivo (-4

penetracion g-4 § 4233 resistencia al calor radiante (o-4) 4122XX

(1]

CAT. I

( TIPO DE MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL
PALMA re Piel serroje

[¢]
9o
O
c
{0
R7]
(7]
0]
o

rojo Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas
EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Proteccién)
EN 388-0O3 (Guantes contra Riesgos Mecdnicos)

EN 407-04 (Guantes de proteccién frente a riesgos térmicos)

PALMA Y DORSO |Tejido de calada perchado Algoddn

Talla UNICA

_27_



TEJDO | COMPOSICION COLCR '

Piel Serraje marrén
F Talla UNICA

/%1y MANGUITO SERRAJE
| AL CODO

Manguito para soldador con goma

i :
¥ (':E "f elastica color marron destinado a la
L |}
v

i |‘||
i

protecciéon del usuario en trabajos
expuestos al calor y al fuego, trabajos
de soldeo.

Este EPles de categoriall.

Esta prenda estd realizada en piel
serraje.

EN 11611/07

CAT. 1l

c € CLASE 2

Cumple con las exigencias
recogidas en las normas
europeas EN 340-03 (Exigencias
Generales para Ropa de
Proteccion)y ENT1611-O7 (Ropa de
Proteccién para soldadores).

TEJIDO | COMPOSICION | [ COLOR
| Piel | Piel Serraje

TallaUNICA

AL HOMBRO

Manguito para soldador color marrén
destinado ala proteccién del usuario
en frabajos expuestos al calor y al
fuego, trabaojos de soldeo.

Este EPles de categoriall.

Esta prenda estd realizada en piel
serroje.

[I] EN 11611/07

CAT. 1l

c € CLASE 2

Cumple con las exigencias
recogidas en las normas
europeas EN 340-03 (Exigencios
Generales para Ropa de
Proteccion) y EN T1611-O7 (Ropa de
Proteccién para soldadores).




TEIDO | COMPOSICION COLCR

Piel Serraje marrén
- . Talla UNICA

POLAINA
DE SERRAJE

Polaina para soldador color marrén
destinado ala proteccién del usuario
en trabajos expuestos al calor y al
fuego, trabajos de soldeo.

Este EPles de categoriall.

Esta prenda estd fabricada en piel
serraje y fiene cierre de velcro.

s

EN 11611/07

C E CLASE 2

Cumple con las exigencias
recogidas en las normas
europeas EN 340-03 (Exigencias
Generales para Ropa de
Proteccion)y EN 11611-O7 (Ropa de
Proteccién para soldadores).

TEJDO | COMPOSICION COLOR
m Piel Serraje

Talla UNICA

DELANTAL
SERRAJE

Delantal para soldador color marrén
destinado ala proteccién del usuario
en frabajos expuestos al calor y al
fuego, trabaojos de soldeo.

Este EPI es de categoria Il y estd
realizado en piel serrgje.

La medida del delantal es aprox.
9OX60OCM.

[I] EN 11611/07

CAT. Il

c € CLASE 2

Cumple con las exigencias
recogidas en las normas
europeasEN 340-03 (Exigencias
Generales para Ropa de
Proteccién)y EN 11611-O7 (Ropa de
Proteccién para soldadores).
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TEJDO | COMPOSICION

Piel Serroje
A .

CHAQUETA DE

SOLDADOR

Chaquetapara soldador conmangalarga
color marrén destinada a la proteccion del
usuario en frabajos expuestos al calor y al

fuego, frabojos de soldeo.

Esta chaqueta estd realizada en piel
serraje, presenta dos delanteros unidos
mediante botones de corchete.

M
C€

Cumple con las exigencias

recogidas en las normas

europeas EN 340-0O3 (Exigencios

Generales para Ropa de

Proteccion) y EN11611-07 (Ropa de

Proteccién para soldadores).
I

Estos EP.ls estdn concebidos paraproteger las zonas cubiertas del usuario frente aRESGOS TERMICOSESPECIFICOS
PARA TRABAJOS DE SOLDEO Y SIMILARES, que se definen en la norma EN 11611/07 (CUMPLE CLASE II):

- Inflamabilidad (propagacién controlada de la lloma, 2 seg.)
-Pequefias proyecciones de metal fundido (> 15 gotas)

- Calor radiante

- Resistencia eléctrica superficial

Los materiales utilizados en este EP.l. tienen unaresistencia ala fraccion minima de 400 N en tejidos o de 80 N sies
piel en ambas direcciones, longitud y anchura. El material tejido se ensaya segun la norma ISO 5081 mientras que
el cuero se ensaya segunlanorma SO 3375.

Los materiales tejidos usados en este EP.l. tienen unaresistencia al rasgado minima de 25N en ambas direcciones,
longitud y anchura. Elmaterial tejido se ensaya segunlanormalSO 4674/ A2; mientras que el cuero se ensaya seguin
lanorma ISO 3377.

Esta chagueta también se ha disefiado y fabricado siguiendo las exigencias delReal Decreto 1407/1992 y laNorma
UNE-EN 340/03, parariesgos minimos, concretaomente paralos agentes atmosféricos que no sean niexcepcionales
ni extremos.
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GRUPO odeepi presenta su coleccién de modelos retardantes e ignifugos.

Tras varios afos probando diversas opciones y materiales del mercado, en esta
coleccién se culmina este proceso de seleccidn con unos modelos contrastados
y fiables.

Una gomaideada para cubrir diversos riesgos en una misma prendo, buscaondo de
este modo la optimizacidn con referencia a diversos usos que se requieran.

Estos disefios cumplen con la normativa especifica de este tipo de prendas,
aportando ademas bolsillos y accesorios Utiles que les confiere mayor valor y
ufilidad para el uso diario.

Laimportancia de la seguridad en este compo ha sido un factor determinanfe para
escoger tejidos fiables y seguros al mismo tiempo que cémodos y agradables.La
profesionalidad y experiencia de los infegrantes del GRUPO ADEEPI en este compo
ha hecho realidad esta coleccidn Ufil, fiable y versafil para la diversidad de
necesidades existentes.

% Coleccién SARECO: Algoddnretardante
Soldadura Antiestatico REfardante €Otton

% Coleccion SAREMO: Modacrilico permanente

Soldadura Antiestatico REtardante MOdacrilico.

7
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NORMAT

ce

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612/08

Esta norma se aplica a la ropa de

proteccion contra el calor yla

EN ISO 11611/07

Esta norma se aplica a la ropa de
proteccion contra quemadura en
procesos de soldadura y trabajos

”ama' EN ISO 11612/08 EN ISO 11611/07
afines.
Los riesgos que se pueden presentar son: cuando hay riesgo de pequeias salpicaduras de metal
- Propagacion limitada llama (A1, A2) fundido, contacto con una llama durante pequeiios
- Calor convectivo (B1, B2, B3) periodos de tiempo, calor radiante y minimiza la posibilidad
- Calor radiante (C1, C2, C3, C4) de un pequeﬁolcho_que eléctrico,_contacto accidental con
. - ) conductores eléctricos con voltajes hasta 100V DC en
- Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3) g
) ) fundi condiciones normales de soldeo.
- Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3) Clasificacion: CLASE 1 & CLASE 2.
- Calor por contacto (F1, F2, F3)
EN ISO 1149-5/08 IEC 61482-2/09 - .
Esta norma se aplica a la ropa de Esta norma se aplica a la ropa de
proteccién contra riesgo de proteccién contra riesgo de . .
acumulacién de Cargas EN Iho5/08 guemadura producida por un arco IEC 61482-2/09
electrostaticas. eléctrico.

Esta norma especifica los requisitos electrostaticos y
métodos de ensayo que debe tener la FOPa de

proteccién antiestatica, para evitar la formacion
de chispas que puedan provocar un incendio.

El objeto de esta norma experimental es determinar
si se alcanza la proteccién térmica contra los riesgos

térmicos de un arco eléctrico.
Clasificacién: CLASE 1: 4kA 6 CLASE 2: 7KA.

EN ISO 20471/13

Esta norma se aplica a la ropa de
proteccién de alta visibilidad.

T

EN ISO 20471713

UNE-EN 1150:1999

I

Esta norma se aplica a la ropa de

visibilidad.

RIESGO MEDIO DE
VISIBILIDAD |
NOCTURNA SEGUN
UNE-EN 1150:1999

Esta norma especifica los requisitos de disefio para FOpa
de sefializacion de alta visibilidad, para uso
profesional.

Clasificacion: CLASE 1, CLASE 2 6 CLASE 3 segun la cantidad
de material visible.

Esta norma especifica los requisitos de disefio y las dreas
de material visible para roOpa de visibilidad.

EN ISO 14116:2008/AC/09

Proteccion contra el calor y la llama.

Ropa, materiales y conjunto de materiales
EN ISO IL116/08/AC/09

con propagacion limitada de llama.

Para la proteccion de todo el cuerpo, la ropa de proteccion debe llevarse puesta en estado cerrado conjuntamente con

otros equipos de protecciéon que cubran cabeza, manos y pies.



TEJIDO ALGODON RETARDANTE

Tejido especialmente desarrollado en funcién de requerimientos solicitados por adeepi.
Tratamiento Ultravioleta que mitiga los efectos blanqueantes de la soldadura.

Tratamiento aplicado THPC marca Rhodia (similar a PROBAN) con excelente resultado
tanto en las propiedades ignifugas como en el acabado suave, agradable e inocuo al
contacto de la piel. Tratamiento de larga duracién que conserva la mayoria de las
propiedades tras 50 lavados. Excelente comportamiento al calor y llama manteniendo
las propiedades favorables del algodon.

TEJIDO MODACRILICO

Tejido compuesto por modacrilico PROTEX/algoddn/hilo antiestético. Especialmente
compuesto segun requerimientos adeepi. Tratamiento ultravioleta que mitiga en gran
medida el blanqueamiento por soldadura.

Componentes:
PROTEX

Es una fibra modacrilica japonesa cuya construccion polimérica la convierte en una
excelente auto-extintora del fuego. Tiene por tanto gran poder retardante a la llama
y a atmoésferas explosivas de manera permanente, ya que al ser una propiedad
inherente a la construccion de la fibra sus propiedades se mantienen inalteradas
con el paso del tiempo, y de los lavados. Tiene un tacto agradable y su constitucion
también soporta facilmente tanto su mezcla con otras fibras como la absorcién del
tinte.

ALGODON

Es una fibra natural que confiere frescura (absorbe la humedad relativa del ambiente)
y transpirabilidad al usuario. Es una fibra muy usada y muy apreciada. Absorbe el
tinte sin problemas y en la proporcién en la que se aplica en esta tela no influyen
sus propiedades mds disuasorias que son el encogimiento y las arrugas.

HILO ANTIESTATICO
Hilo de composicion carbono 100%, excelente conductor y disipador de la energia
estatica que se pueda acumular en la prenda. Construccién en forma de ripstop que

disipa las acumulaciones tanto de manera horizontal como vertical. Puede encontrarse
a la vista u oculto en la trama de la tela.

TEJIDO MODACRILICO POLOS

Tejido de punto piqué XISPAL RS compuesto por algodén/modacrilica modificada
tipo-F/viscosa/antistatic.

Comfort, versatilidad y fiabilidad con multitud de propiedades.
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ENISO 13688/2013
Ropa de proteccion.
Requisitos generales
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ENISO 11612/08
Ropa de proteccion
contra calory lloma

ENISO 11611107
Ropa de proteccion
utilizoda durante
el soldeoy técnicas
conexas

EN1149-5/08
Ropa de proteccion
contracargas
electrostaticas
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CAZADORA
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REF. 327-CFR-30-3

BUZO

QARIZON
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REF.127-CFR-30-3

CAMISA
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REF. 427-CFR-20-3
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PANTALON
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REF.527-CFR-30-3



Prenda de proteccién contra calor y llama,
soldaduray propiedades electrostdticas.

COMPOSICION | algoddn/carbono
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar) EN ISO 13688/2013

EN ISO 11612/08 EN I1SO 11611/07 EN 1149-5/08
Al, A2, BI, Cl, E3, FI CLASE | Al-A2
ENILII6 (3/50H/L0)

Cierre centralcon
cremallera oculta
por una solapa

4 bolsillos tipo parche con solapas:
1lenla zona pectoral
-2 enlaparteinferior abdominal
Jenelfrasero
Jenellateral delmuslo

Taly comoindicalanorma,
las solapas de los bolsillos
sonmas anchas para evitar
que seintroduzcaon
particulas fundidas.

Pufios ajustables mediante
gomaiinterior y cinta de '
velcroignifuga ClpTuro
elastica

frasera

Una cinta de velcro
ignifuga permite cerrar el
cuelloy conseguir una
proteccion total



Prenda de proteccién contra calor y llama,
soldadura y propiedades electrostaticas.

COMPOSICION | algoddn/carbono

COLOR [ marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar) EN I1SO 13688/2013

IINOI SVAN=RId

Svon

EN ISO [1612/08 EN ISO ll6l1/07 EN 1149-5/08
Al, A2, BI, ClI, E3, FlI CLASE | Al-A2
ENILII6 (3/50H/L0)

Cintura eldstica frasera
Cierre frontal
conboténoculto
y cremallera

5bolsillos:
2 tipo francés
-3 fipo parche con solapay cinta autoadherente:
Jeneltrasero
-2 enlos laterales del pantaldn




Prenda de proteccién contra calor y llama
y propiedades electrostaticas.

COMPOSICION algoddn/carbono

COLOR [ marino
E E TALLAS | S-3XL

(tallos especiales consultar)

EN ISO ll612/08 EN 1149-5/08

EN 1SO 13688/2013 AL B Cl
S ENILII6 (3/50H/L0)

REF. 427-CFR-20-3

La camisa tiene de dos bolsillos en
la zona pectoral tipo parche
cerrados mediante solopay cinfa
de velcroignifuga

X

Pufios ajustables mediante
broche de presion

Cierre central por
broches de presion
cerrados medionte

solapa

% odeep



Prenda de proteccion contra calor y lloma,
soldaduray propiedades electrostdticas.

COMPOSICION | algoddn/carbono @

COLOR | marino
TALLAS | S-3XL
)

(tallas especiales consultar,

EN ISO 13688/2013

EN ISO 11612/08 EN ISO ll611/07 EN 1149-5/08
Al, A2, BI, CI, E3, FI CLASE | Al-A2
ENILII6 (3/50H/L0)

Una cinta de velcro
ignifuga permite cerrar
el cuelloy conseguir
una proteccion total

Las mangas acaban
en un pufio ojustable
mediante cinta
eldsticainterior y cinta
de velcroignifuga

Dos bolsillos interiores enla zona
abdominal, con aberturainclinada hacia
elinterior cubierta contapetaque cierra

mediante un botdn de presién oculto

REF. 327-CFR-30-3

Cierre central con cremallera
cerrada mediante solapa

Dos bolsillos enla
zona pectoral tipo
parche cerrados
mediante solopay
cinta de velcro
ignifuga

N

Enlacinturallevainsertadauna cinta
eldsticainterior en ambos laterales

SVONINSI SVAN=ttic



ALTA VISIBILIDAD
BANDAS AMARILLAS

s

Prenda de alta visibilidad y proteccidn contra calor
y lama, soldadura y propiedades electrostaticas.

@ ‘

EN ISO 13688/2013 EN SO 20471/13 EN ISO Il612/08
Al, A2, BI, CI, E3, FI
ENILII6 (3/50H/L0)

&) ce

EN ISO 11611/07 EN 1149-5/08
CLASE | Al-A2

REF. 127 AV-CFR-30-3 REF. 527 AV-CFR-30-3 REF. 327AV-CFR-30-3

‘ REF. 427 AV-CFR-20-3

Prenda de alta visibilidad y proteccién contra
calor y llama,y propiedades electrostdticas.

@ ‘

EN ISO 11612/08  EN 1149-5/08
EN IS0 13688/2013 T\ 18O 20471713 AL Bl C >0

7/ Odeepl ENILII6 (3/50H/40)
12




VISIBILIDAD

Prenda de visibilidad y proteccion contra calor
y llama, soldadura y propiedades electrostaticas.

SVONINSI SVAN=ttic

REF.127B-CFR-30-3

REF. 527B-CFR-30-3 REF. 327B-CFR-30-3

REF. 427B-CFR-20-3

C E Prenda de visibilidady proteccion contra
calory llama,y propiedades electrostaticas.
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ENISO 13688/2013 ENISO 11612/08 ENISO 11611/07 EN1149-5/08 i [EC61482-2/09
Ropa de proteccion. Ropa de profeccion Ropa de proteccion Ropa de proteccién i CLASE 2
Requisitos generales confra calor y llama utiizada durante confracargas Ropa de proteccion
el soldeoy técnicas electrostdticas i contrariesgos térmicos
conexas : producidos por :
un arco eléctrico
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Lacombinacion de estas prendashace que los conjuntos alcancen la CLASE 2 de proteccién enlanorma

IEC 61482-2/O9 (Ropa de proteccidn contra riesgos térmicos producidos por un arco eléctrico).

CAMISA

ARECO

BUZO
ARECO

SARI




INOI SVAN=itId

sSvon

CAMISA
CAZADORA
PANTALON

CAMISA
CAZADORA AV
PANTALON AV

Lacombinacion de estas prendas hace que los conjuntos alcancenla CLASE 2 de proteccién enlanorma e —

IEC 61482-2/O9 (Ropa de proteccidn contrariesgos térmicos producidos por un arco eléctrico).




Prenda de proteccidn contra calor y llama, soldadura, riesgos térmicos
producidos por un arco eléctrico y propiedades electrostaticas.

COMPOSICION algoddn/carbono
COLOR | marino
— 1 TALLAS | S-3XL

(tallos especiales consultar) EN I1SO 13688/2013

RRAIUUO00UUYVYTE FAXARITUIUIVOY 70 g
L

EN ISO 11612/08 EN ISO 11611/07 EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
Al, B2, C2, E3, F3 NIVELES Al CLASE 2 CLASE 2

Prenda fabricada por tres
capas, tejido exterior de calado,
napa y forrointerior .

Capucha oculta en el cuello

Mangaos ;.
desmontobles
unidas alaprenda
medionte '
cremallera

Cierre centralcon cremallera
cerrada mediante solapay
cinta de velcroingifuga

Corddninterior
querodea todo
el perimetro.

Pufios ajustables mediante
4bolsillos tipo parche que se cierranmediante gomainterior y cinta de
solapay cinta de velcro ignifuga: velcro ignifuga

-2enlazonapectoral

7/ M -2inferiores



Prenda de alta visibilidad y de proteccion contra calor y llama, soldadura, riesgos
térmicos producidos por un arco eléctrico y propiedades electrostaticas.

ce o & W g & a

EN 1SO 11612/08 EN SO 11611/07 EN 1149-5/08 |EC 61482-2/09
EN ISO 13688/2013  EN ISO 20471/15  A| B2, C2, E3, F3 NIVELES Al CLASE 2 CLASE 2

iINOI SVAN=RId
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CAD
Al

ALTA Vl!aIBII-lIJAD
REF. 377AV-CFR-30-3

Bandasreflectantes amarillas
en contforno y brazos
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-Soldadura - Antiestdtica-Retardante - Arco EléctricoMOdacrilico

MODACRILICO

NORMATIVA

EPI CATEGORIA i

i z) A (€

ENISO 13688/2013 ENISO 11612/08 ENISO 11611/07 EN1149-5/08 IEC 61482-2/09
Ropa de proteccién. Ropa de proteccion Ropa de proteccién Ropa de proteccién Ropa de proteccion
Requisitos generales confra calory lloma ufiizada dulron‘re contracargas contrariesgos térmicos
elsoldeoy técnicas electrostaticas producidos por
conexas un arco eléctrico

% odeep



CAZADORA CAMISA
SAREMO SAREMO

REF. 327-MOD-28-3 REF. 427-MOD-22-3

SVONINDOI SVAN=ttic

BUZO
SAREMO

PANTALON
SAREMO

REF. 127-MOD-28-3

REF. 527-MOD-28-3

=N

'/




Prenda de proteccidn contrariesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor
radionte, grandes salpicaduras de hierro fundido y calor por contacto, contra
quemaduras en procesos de soldaduray trabojos afines, contra riesgo de acumulacion
de cargas electrostdticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco
eléctrico de 4kA.

=PI CATEGORIA Il CE€

COMPOSICION | modacrilico-protex/algoddn/fiora antiestética
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL
(fallas especiales consultar) EN ISO 13688/2013

@ ' : : r ﬁ j

[ _
EN ISO 11612/08 EN ISO lI611/07 EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
Al, BI, CI, E3, FI CLASE | CLASE |

ggljzg} Una cinta de velcro

ignif it |
SAREMO ___— cueloyconsegurna —__
REF.127-MOD-28-3

proteccion fotal

|

Pufios ajustables C|quro
medionte goma elastica
interior y cinta de frasera

velcroignifuga

Cierre centralcon
cremallera oculta
por una solopa

4 bolsillos fipo parche con
solapas como indicala
norma:
Jenla zona pectoral
-2enlaparteinferior
abdominal
Jenelfrasero
Jenellateral delmuslo

20



Prenda de proteccidn contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor
radionte, grandes salpicaduras de hierro fundido y calor por contacto, contra
quemaduras en procesos de soldaduray trabojos afines, contra riesgo de acumulacion
de cargas electrostdticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco
eléctrico de 4kA.

EPI CATEGORIA Il Ce€

iINOI SVAN=RId

COMPOSICION | modacrilico-protex/algoddn/fiora antiestética
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL
(tallas especiales consultar) EN ISO 13688/2013

sSvon

I m

A

[ _
EN ISO 11612/08 EN ISO ll6l1/07 EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
Al, BI, ClI, E3, FI CLASE | CLASE |

PANTAL ON
SAREMO

REF. 527-MOD-28-3
Cintura eldstica trasera

l

Cierre frontal
conbotdnoculto
y cremallera

Sbolsillos:
2 tipo francés
-3 fipo parche con solapay
cinta autoadherente:
Jeneltrasero
-2 enlos laterales del pantaldn

7 odeep



Prenda de proteccidn contrariesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor

radiontey calor por contacto, contra guemaduras enprocesos de soldaduray frabajos

afines, contrariesgo de acumulacién de cargas electrostdticas y contra el riesgo de
quemadura producida por un arco eléctrico de 4kA.

EPI CATEGORIA ce

E E COMPOSICION | modacrilico-protex/algoddn/fiora antiestatica
COLOR | marino

TALLAS | S-3XL
(tallas especiales consultar) EN ISO 13688/2013

— ¢ ¢ @ A

EN ISO 11612/08 EN ISO ll6l1/07 EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
Al, BI, Cl, FI CLASE | CLASE |

CAMISA
SAREMO

REF. 427-MOD-22-3

Lo camisa fiene de dos bolsillos en
la zona pectoral tipo parche
cerrados medionte solopay cinta

de velcroignifuga

Pufios ajustables mediante

Cierre centralpor broche de presion

broches de presion
cerrados medionte
solapa

% odeep



Prenda de proteccién contrariesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor
radionte, grandes salpicaduras de hierro fundido y calor por contacto, contra
quemaduras en procesos de soldaduray trabojos afines, contra riesgo de acumulacion
de cargas electrostdticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco
eléctrico de 4kA.

=PI CATEGORIA Il CE€

COMPOSICION | modacrilico-protex/algoddn/fiora antiestatica
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL
(fallas especiales consultar) EN ISO 13688/2013

@ ' l : | r n

[ _
EN ISO 11612/08 EN ISO lI611/07 EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
Al, BI, CI, E3, FI CLASE | CLASE |

CAZADORA
SAREMO

Una cinta de velcro REF. 327-MOD-28-3
ignifuga permite cerrar
el cuelloy conseguir

una proteccion total
Dos bolsillos enla zona
pectoral tipo parche
cerrados mediante solopa
y cinta de velcro ignifuga

Cierre central con cremallera
cerrada mediante solapa

Dos bolsillos interiores en
la zona abdominal, con
aberturainclinadahacia el
interior cubierta con
tapeta que cierra
mediante unbotdn de
presién oculto

Las mangas acaban
enun pufio ojustable
mediante cinta
eldsticainterior y cinta
de velcroignifuga

@&———Enlacinfurallevainsertadaunacinta
eldsticainterior en ambos laterales

iINOI SVAN=RId

Svon




SAREMO
VISIBILIDAD

EPIs destinados a la sefializacion
de la presencia nocturna del
usuario en situaciones de riesgo
medio de visibilidad nocturna.

EPI CATEGORIA Hl

COMPOSICION modacrilico-protex
algodén
fibra antiestatica
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

EN ISO 13688/2013

EN ISO 11612/08 EN SO 11611/07
Al, Bl, Cl, FI CLASE |

NOCTURNA S
UNE-EN 1150:1999

EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
CLASE |

BUZO
SAREMO

VISIBILIDAD
REF.127B-MOD-28-3



un arco eléctrico de 4kA.

CAZADORA

SAREMO
VISIBILIDAD
REF. 327B-MOD-28-3

=Pl CATEGORIA
COMPOSICION modacrilico-protex
algoddn
fibra antiestatica
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

cew i

RIESGO MEDIO DE
EN ISO 13688/2013 IDAD |
NOCTURNA SEGUN
UNE-EN 1150:1999

EN ISO 11612/08 EN ISO ll611/07
Al, BI, Cl, FI CLASE |

EN 1149-5/08

PANTALON
SAREMO

VISIBILIDAD
REF. 527B-MOD-28-3

Prenda delvisibilidad y proteccién contra
riesgos térmicos de inflamabilidad, calor
convectivo, calor radiante y calor por
contacto, contra quemaduras en procesos
de soldaduray trabaojos afines, contrariesgo
de acumulacion de cargas electrostaticas y
contra elriesgo de quemadura producida por

iINOI SVAN=RId

Svon



SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
BANDAS AMARILLAS

% odeep
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EPIs destinados a la sefializacion

delapresenciadiurnay nocturna
del usuario en sifuaciones de
peligro de baja visibilidad.

=P CATECORIA Il
COMPOSICION modacrilico-protex
algoddn
fibra antiestatica
COLOR | marino

TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

EN ISO 11612/08
Al, BI, CI, FI

EN 1149-5/08 IEC 61482-2/09
CLASE |

BUZO
SAREMO

ALTA VISIBILIDAD
REF. 127AV-MOD-28-3



Prenda de alfa visibilidad y proteccién contra
riesgos térmicos de inflamabilidad, calor
convectivo, calor radiante y calor por
contacto, contra quemaduras en procesos
de soldaduray trabajos afines, contrariesgo
de acumulacion de cargas electrostaticas y
contra elriesgo de guemadura producidapor
un arco eléctrico de 4kA.

iINOI SVAN=RId

Svon

CAZADORA

SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 327 AV-MOD-28-3

=Pt CATEGORIA I
COMPOSICION modacrilico-protex
algodén
fibra antiestatica
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

ce@

EN ISO 13688/2013 EN |

EN ISO l1612/08 EN ISO ll611/07
Al, BI, ClI, FI CLASE |

EN 1149-5/08

PANTALON
SAREMO

ALTA VISIBILIDAD
REF. 527 AV-MOD-28-3




POLLO

SAREMO
VISIBILIDAD
REF. 487B-MOD-24-3

=PI CATEGORIA I
COMPOSICION | algoddn
acrilica Modificada tipo f
viscosaFR
antiestatico
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

il

EN ISO 13688/2013

EN ISO 11612/10
Al, A2, BI, Cl, FI

EPIdestinado ala proteccion del torso y extremidades superiores del usuario,
con excepcion de cabezay manos, contrariesgos térmicos de inflamabilidad,
calor convectivo, calor radiante, calor por contacto, contrariesgo de
acumulacién de cargas electrostdticas y contrariesgos térmicos de un arco
eléctrico de 4kA (Clase 1)y destinado ala sefializacién de lapresencianocturna
delusuario en situaciones de riesgo medio de baja visibilidad nocturna.

POLO
SAREMO

ALTA VISIBILIDAD

/ Bandas - — g
s i Y N Q=N g ~
1 segmentocdos:  BANDAS SEGMENTADAS

mas ligeras, REF. 487 AVSG-MOD-24-3

flexiblesy } ; .
franspirables. =PI CATEGORIA I
COMPOSICION | algodén
acrilica Modificada tipo f
viscosaFR
antiestatico
COLOR | marino/amarillo AV
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

il

EN ISO 13688/2013

EN ISO Il612/15
Al, A2, BI, Cl, FI

EPI destinado ala sefializacion de la presencia diurna y nocturna del usuario en
situaciones de peligro de boja visibilidad y destinado a la proteccién del torso
y extremidades superiores del usuario, con excepcion de cabezay manos,
contrariesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, calor
por contacto, contrariesgo de acumulaciéon de cargas electrostaticas y contra EN 1149-5/08 IEC 61482-2/0
riesgos térmicos de un arco eléctrico de 4kA (Clase 1). GLASE
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EPI destinado ala proteccion del torso
y extremidades superiores del
usuario, con excepcién de cabezay
manos, contrariesgos térmicos de
inflamabilidad, calor convectivo, calor
radiante, calor por contacto, contra
riesgo de acumulacion de cargas
electrostaticas y contrariesgos
térmicos de un arco eléctrico de 4kA
(Clase 1).

% odeep

EPI CATEGORIA Ml

COMPOSICION | algoddn
acrilica Modificada tipo f
viscosaFR
antiestdatico
COLOR | marino
TALLAS | S-3XL

(tallas especiales consultar)

EN ISO 1612710 EN 1149-5/08
Al, A2, BI, CI, FI

POLO

SAREMO

REF. 487-MOD-24-3

iINOI SVAN=RId

Svon



A.Y. MULLT gi‘\i%f:}i%?“\fll-\
REF. PFRAV-1125

Prenda de protecciéon de alta visibilidad, de proteccion
frente alalluvio, contra ambientes frios contrala
propagacion limitada de lalloma, contra productos
quimicos liquidos y contra cargas electrostdticas.

COMPOSICION| EXTERIOR: 98% poliéster con tratamiento
resistente al fuego, 2% carbono
FORRO: algoddn 100% retardante
COLOR| ACOLCHADO: 100% poliéster retardante

TALLAS | amarillo/marino

Ce

==

EN ISO 13688/2013

EN ISO 20471713

EN 343/03+Al/07/AC/09

)

EN 14058/0L

EN 13034/05+A1/09
TIPO PB[6] TODOS LOS
QUIMICOS REPELENCIA /
PENETRACION 3/3 MENOS
BuUTANOL 2/3

S

EN 1149-5/08

EN I4116/08/AC/09
(1/5H/L0)
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ROPA DE PROTECCION.
REQUISITOS GENERALES.

ROPA DE PROTECCION DE
ALTA VISIBILIDAD.

ROPA DE PROTECCION
CONTRA LA LLUVIA.

RoPA DE
PROTECCION CONTRA
AMBIENTES FRIOS.

ROPA DE PROTECCION
CONTRA PRODUCTOS
QUIMICOS LIQUIDOS.

ROPA DE PROTECCION
CON PROPIEDADES
ELECTROSTATICAS.

ROPA DE PROTECCION
CONTRA EL CALOR Y
LLAMA CON PROPAGACION
LIMITADA DE LLAMA

Caopucha desmontable.
Ajustable con corddny velcros.

Bandasreflectantes grises LOXY® con
doble costura.

Tejido ignifugo alta visibilidad.

Multinorma.



Dos bandas horizontales

Capucha desmontable
retrorreflectantes de 50 mm de oculta en el cuello. Ajustoble
ancho alrededor del forso y mangas, con corddn y velcros.

de color gris-plata, asi como dos
verticales que van desde la parte
superior de labanda horizontal
superior del delanteroy dela
espaldo, pasando por los hombros.

Bolsillo interior con abertura
horizontal formada por el
ancho del delantero formando
latapeta delbolsillo que cierra
mediante dos trozos de cinta
autoadherente tipo velcro

SVONINSI SVAN=ttic

Colgador Portapases

plostificado

Bolsillos con
topetasy

cierrede

velcro

Corddninterior
ajustable querodea S R Las mangas acabanenun
fodo el perimetro. 1 201 | AN pufio ojusl’roble mediante

cinta elasticainterior y
cinfade velcro

Cierre central mediante cremallerq,
ocultapor una doble tapeta central
que cierra mediante cinta
autoadherente tipo velcro

% odeep

AVAITHEISIA VLTIV
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Cuelloredondo Prenda fabricada por tres
capaos, tejido exterior de
calada, nopay forro interior.

CHALECO
1bolsillo fipo parche \A,iEI-‘IJEEIR

sifuado en el pectoral REF. 337-COFR-24-3
izquierdo, cerrado

mediante carteray

cinta autoadherente

TRABAJADORES EXPUESTOS AL CALOR PARA

Cierre TRABAJOS DE SOLDEO Y TECNICAS CONEXAS Y
medionte CONTRA CARGASELECTROSTATICAS
solopay =
boches de EPI CATEGORIA | CE€
presion. .
COMPOSICION| exterior: algododn
retardante alalloma.
relleno: 100% poliester
) forro: algoddn retardante
2bolsillos COLOR | marino
interiores situados
enlazona TALLAS | S-3XL

abdominal con (tallas especiales consultar) EN SO 13688/2013

entradalateral.

EN ISO llell/07 EN ISO ll612/08 EN 1149-5/08
NIVELES Al CLASE 2 Al, B2, C2, E3, 3

CHALECO ALTA VISIBILIDAD
RETARDANTE ANTIESTATICO

REF. CHAV-6060-FR-A

ROPA DE DE ALTA VISIBILIDAD Y DE PROTECCI(’)N,LIMITADA ALA
LLAMA CONPROPIEDADES ELECTROSTATICAS:
CHALECO ALTA VISIBILIDAD RETARDANTE ANTIESTATICO

EPI CATEGORIA I CE€

®— 2bandos COMPOSICION | poliéster

horizontales de COLOR | omarillo AV
materialreflectante TALLAS | S-3XL

2?95(?en<;rgl’ddee?’:§’28 (tallas especiales consultar) EN SO 13688/2013

@2

EN ISO 20471/13 EN ISO I4116/08/AC/09  EN 1149-5/08
(1/5H/L0)

Chaleco confeccionado
con tejido de punto
color amarillo fluorescente

Cierre delantero mediante dos
trozos de cinta
autoadhesiva tipo velcro.
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